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Novinky

Daikin Altherma 3 M
Monoblok tepelného čerpadla 
vzduch-voda s chladivom R-32

	› K dispozícii vo verziách 4, 6 a 8 kW
	› Trieda energetickej účinnosti do A+++
	› Prevádzka je možná až do vonkajšej teploty -25 °C
	› Zaručený vykurovací výkon až do -20 °C
	› Teplota výstupnej vody do 60 °C pri vonkajšej teplote -7 °C (keď je 
v prevádzke len tepelné čerpadlo)

	› Pripojenie modulu W-LAN
	› Zabezpečuje vykurovanie, chladenie a ohrev vody
	› Vhodné na renovácie, výmeny systémov a novostavby 
s malou, alebo žiadnou technickou miestnosťou

Daikin Altherma 3 R MT
K dispozícii vo výkonoch 08, 10 a 12 kW 

	› Trieda energetickej účinnosti do A+++
	› Spoľahlivá prevádzka až do vonkajšej teploty -25 °C
	› Teplota výstupnej vody do 65 °C (pri A-15°C)
	› Chladivo R-32 s nižším GWP
	› Pripravenosť na pripojenie do cloudu
	› Chladivový split

NOVINKA
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Prečo si vybrať spoločnosť Daikin?
Sľubujeme, že sa o našich zákazníkov postaráme a poskytneme im čo 
najväčšie pohodlie, aby sa mohli sústrediť na svoj pracovný a osobný 
život.

Náš záväzok zahŕňa zameranie sa na technologickú dokonalosť a 
dôraz na dizajn, ako aj najvyššie štandardy kvality, aby naši zákazníci 
získali dôveru a mohli sa spoľahnúť na komfort, ktorý im poskytujeme.

Náš sľub planéte je pre nás zásadný. Naše výrobky sú energeticky 
najúčinnejšie a naďalej pokračujeme v inováciách s cieľom neustále 
znižovať vplyv HVAC-R riešení (vykurovanie, vetranie, klimatizácia, 
chladenie) na životné prostredie.

Máme náskok pred ostatnými.

Udržiavame si vedúce postavenie v HVAC-R odvetví, pretože 
odbornosť našich špecialistov vo všetkých odvetviach trhu v 
kombinácii s našimi skúsenosťami nám umožňuje poskytovať vysokú 
pridanú hodnotu. Je pre nás dôležité pracovať na dlhodobých 
vzťahoch založených na spoľahlivosti, rešpekte a dôvere.

Sľubujeme, že sa budeme pozerať do budúcnosti a budeme čeliť 
výzvam a príležitostiam na vývoj ešte lepších riešení. Podporujeme 
inovácie a sme ochotní vynaložiť mimoriadne úsilie v prospech 
našich zákazníkov a našej spoločnosti.

Tieto základné hodnoty sme zakotvili do našej značky a tešíme sa z 
udržateľného úspechu sprevádzaného neustálym rastom.

Prečo si vybrať program 
Home Comfort Expert?
Storočná história nám umožňuje poskytovať pridanú 
hodnotu v rámci dlhodobých vzťahov založených na 
spoľahlivosti, rešpekte a dôvere.

Preto starostlivo vyberáme našich partnerov Home 
Comfort Expert, aby sme zabezpečili najvyššiu úroveň 
služieb a podpory pre koncového používateľa.

Vďaka špeciálnej podpore a školeniam, ktoré poskytuje 
spoločnosť Daikin, sú Home Comfort experti 
tou najlepšou voľbou a sú pripravení poskytnúť 
vám exkluzívny servis, individuálnu pomoc a ešte 
atraktívnejšie ponuky ako ostatní bežní predajcovia. 
Takže sa nemusíte obávať. Pri výbere ideálneho 
tepelného čerpadla ste na najlepšom možnom mieste.

Vytvárame
pre vás ideálnu klímu

Spoločnosť Daikin už sto rokov vyvíja a vyrába vysokokvalitné systémy na optimalizáciu kvality vzduchu 

vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Pri vývoji našich riešení venujeme veľkú pozornosť nielen pohodliu, 

ktoré naše systémy prinášajú, ale aj životnému prostrediu.
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Viete, čo je tepelné čerpadlo
vzduch-voda? 

Tieto tepelné čerpadlá získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu aj v 
chladnom počasí. Používajú elektricky poháňaný kompresor a sú 
mimoriadne účinné pri vykurovaní bytu alebo domu.

Tepelné čerpadlá Daikin sú tiché, diskrétne a využívajú najnovšie 
technológie na udržanie čo najnižších nákladov na elektrickú 
energiu.

V prípade tepelného čerpadla Daikin pochádza 80 % energie 
použitej na vykurovanie vášho domu zo vzduchu, ktorý je 
bezplatným a skutočne obnoviteľným zdrojom! Pri chladení 
je prevádzka systému opačná a teplo sa získava z vnútorného 
vodného okruhu.

Viete, aký je rozdiel 
medzi chladivami 
R-410A a R-32?

Viete, čo znamená pojem inverter?

Pri spustení mechanického zariadenia možno často pozorovať 
prudké nárasty spotreby energie. Tieto skoky spotreby spôsobujú 
vysoké prevádzkové náklady, pretože zariadenie musí na svoje 
spustenie odoberať viac elektrickej energie. Inverter však funguje 
podobne ako plyn v aute. Namiesto počiatočného vysokého odberu 
energie inverter pomaly lineárne zvyšuje dodávanú energiu.

Keď sa tepelné čerpadlo vybavené inverterom spustí, často si to ani 
nevšimnete. Jednotka zrýchľuje rovnomernejšie, bez akýchkoľvek 
energetických skokov, vďaka čomu tepelné čerpadlá s inverterom 
spotrebujú menej elektrickej energie počas celej vykurovacej 
sezóny.

100%
energie

80%
okolitý vzduch

20%
elektrina

Chladivo R-410A sa používa vo väčšine tepelných čerpadiel na 
súčasnom trhu. Je to zmes, ktorá obsahuje 2 rôzne chladivá a má 
niekoľko výhod, vďaka ktorým sa tak často používa.

Od roku 2025 však bude používanie tohto chladiva v určitých 
typoch zariadení zakázané, pretože má vysoký potenciál globálneho 
otepľovania (GWP = číslo, ktoré vyjadruje potenciálny vplyv určitého 
chladiva, na globálne otepľovanie, v prípade, že by sa uvoľnilo do 
atmosféry). 

Preto spoločnosť Daikin už uviedla na trh tepelné čerpadlá 
s chladivom R-32, ktoré má len tretinový GWP v porovnaní s 
chladivom R-410A, a preto je šetrnejší k životnému prostrediu. 
Okrem toho chladivo R-32 výrazne uľahčuje prácu inštalatérom a 
servisným technikom, hoci majú niekoľko spoločných vlastností 
schladivom R-410A, ale je to jednozložkové chladivo, nie zmes, 
a preto je manipulácia, recyklácia a jeho opätovné použitie vo 
všeobecnosti jednoduchšie.
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Získajte najlepší možný servis 
pre svoje Daikin inštalácie

Stand By Me je platforma na poskytovanie najlepšej popredajnej 

starostlivosti zákazníkom, ktorí si zakúpili zariadenie Daikin. 

Iba vyškolení a certifikovaní partneri sú oprávnení registrovať 

zariadenia na platforme Stand By Me, aby mohli poskytovať 

servis najvyššej kvality.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

Koncový používateľ môže ľahko získať 
predĺženú záruku na náhradné diely 
pre jednotky. 

* viac informácií o 5-ročnej záruke nájdete na strane 33

ÚPLNÝ PREHĽAD  
O HISTÓRII JEDNOTKY

Všetky predchádzajúce údržby, opravy 
alebo zásahy sú ľahko dostupné z vášho 
účtu.

UPOZORNENIE NA PRAVIDELNÚ 
ÚDRŽBU

Vy a váš servisný partner budete 
dostávať automatické upozornenia, 
keď nastane čas na pravidelnú 
údržbu vašej jednotky.

PLÁNOVANIE PRAVIDELNEJ 
ÚDRŽBY

Systém automaticky plánuje 
budúcu údržbu zariadenia tak, 
aby bola vykonaná včas a podľa 
vašich požiadaviek a požiadaviek 
servisnej spoločnosti.

JEDNODUCHÝ KONTAKT

Všetky údaje o svojom servisnom 
partnerovi môžete ľahko nájsť vo 
svojom konte. Vďaka tomu môžete 
ľahko získať potrebnú podporu.

PODROBNOSTI O ZÁRUKE

Je zariadenie ešte v záruke? Kedy končí 
záruka? To všetko je ľahké a kedykoľvek 
to môžete zistiť pomocou svojho účtu.

Vaše výhody so službou Stand By Me:

Poznámka: Pre konkrétnu ponuku kontaktujte spoločnosť Daikin

5rokov
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Ako sa môžem zaregistrovať?
Certifikovaný servisný partner môže jednoducho zaregistrovať jednotku zákazníka v troch krokoch:

Zistite viac
Viac informácií o aktuálnych ponukách 
nájdete na webovej stránke Stand by Me:

https://standbyme.daikin.sk

Registrácia

Váš servisný partner Daikin zaregistruje 
vašu inštaláciu, pridá vašu adresu 

a kontaktné údaje do systému.

Potvrdenie

Jediné, čo je z vašej strany 
potrebné, je skontrolovať si e-mail, 

kde nájdete potrebné pokyny 
na dokončenie registrácie.

Spätná väzba

   Po registrácii máte možnosť 
   poskytnúť spoločnosti Daikin 

    spätnú väzbu týkajúcu 
sa vašej spokojnosti.

Vedeli ste?
Pravidelnou údržbou a čistením, 
môžete veľmi efektívne znížiť 
prevádzkové náklady tepelných 
čerpadiel.

Silne zanesená vonkajšia jednotka 
nie je schopná účinne získavať 
energiu z okolitého vzduchu, takže 
sa znižuje jej účinnosť a zvyšujú sa 
prevádzkové náklady.*

* závisí od miestnych podmienok a spôsobu používania jednotiek
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VAŠE VÝHODY

Prečo si vybrať Daikin Altherma 3 R?

Technológia Bluevolution kombinuje veľmi 

efektívne kompresory vyvinuté spoločnosťou 

Daikin s chladivom budúcnosti: R-32.

Ovládanie 
cez 

aplikáciu
 ONECTA 

Jedinečné 
riešenie na 

trhu

Daikin Altherma 3 R 
ERGA-E veľ. 04-06-08 
Chladivový split s technológiou 
Bluevolution s R-32 

Vysoký výkon  
› Daikin Altherma 3, s chladivom R-32, ktorá vykazuje vysokú 
účinnosť a výstupnú teplotu do kúrenia až do +65 °C, je vhodná 
pre podlahové vykurovanie ako aj pre radiátory a dokáže 
získavať teplo z okolitého vzduchu aj pri teplote až do -25 °C, čo 
zaručuje spoľahlivú prevádzku aj v tých najchladnejších podmi-
enkach. 
› Optimálna kombinácia technológie Bluevolution poskytuje 
najlepšie prevádzkové parametre: 
› Sezónna účinnosť do A+++ (energetický štítok 2019) 
› Účinnosť vykurovania do COP 5,1 (pri 7 °C / 35 °C) 
› Účinnosť teplej úžitkovej vody do COP 3,3 (EN16147) 
› K dispozícii v triede 4, 6 a 8 kW

Jednoduchá inštalácia

	›  Ihneď pripravená na prácu - všetky hlavné hydraulické 
komponenty sú už nainštalované vo výrobe

	› Nová konštrukcia umožňuje vykonávať všetky servisné práce 
z prednej časti a celé potrubie je prístupné z vrchnej časti jednotky

	› Štýlový moderný vzhľad
	› Vonkajšia jednotka je testovaná a už naplnená chladivom, doba 
inštalácie je kratšia

Jednoduché spustenie do prevádzky: 

	› Integrované farebné rozhranie s vysokým rozlíšením.
	› Stručný sprievodca uvedením do prevádzky s kompletným 
nastavením v 9 jednoduchých krokoch.

	› Možnosť vzdialenej konfigurácie na nahrávanie a aktualizáciu 
údajov pri pripojení cez internet.

Jednoduché ovládanie

	› Kombinácia ekvitermickej regulácie a technológie invertorového 
kompresora Daikin maximalizuje účinnosť jednotiek Daikin 
Altherma 3 s chladivom R32 pri akejkoľvek vonkajšej teplote, čím 
zabezpečuje udržanie požadovanej teploty v miestnosti počas 
celej vykurovacej sezóny.

	› Ovládajte svoj systém odkiaľkoľvek a kedykoľvek prostredníctvom 
aplikácie Daikin Onecta.

	› Online ovládač umožňuje nastavenie úrovní komfortu doma tak, 
aby vyhovovali individuálnym potrebám a zároveň sa dosahovala 
maximálna energetická účinnosť. Systém Daikin Altherma 3 s R32 
je možné plne integrovať aj s inými systémami.
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Daikin Altherma 3  
ponúka širokú škálu možností, 
vyhovujúcich vašim potrebám.

•		 Najlepšia sezónna účinnosť poskytujúca 

najväčšie úspory prevádzkových nákladov

•		 Vhodné riešenie pre novostavby  

a nízkoenergetické domy

•		 Výstupná teplota vody 55°C pri vonkajšej 

teplote -15°C, čo umožňuje jej použitie aj pri 

rekonštrukcii

Daikin Altherma 3 s chladivom R-32 ponúka viacero možností inštalácie podľa vašich potrieb 

3 rôzne riešenia vnútorných jednotiek

Samostatne stojaca jednotka so 
zabudovaným zásobníkom na teplú pitnú 
vodu 

Kompaktná a ešte so zaručeným
100 % komfortom
	› Všetky dôležité komponenty a pripojenia 
sú namontované z výroby

	› Malé nároky na plochu inštalácie vďaka 
rozmerom 595 x 625 mm

	› Integrovaný záložný ohrievač
	› K dispozícii sú bi-zónové modely: môžete 
mať radiátory aj podlahové vykurovanie 
(všetky ovládané priamo z vnútornej 
jednotky)

	› Moderný štýlový dizajn dostupný v bielej 
farbe 

	› Kompatibilné s aplikáciou Onecta
	› K dispozícii aj hlasové ovládanie  

Samostatne stojaca jednotka so 
zabudovaným akumulačným zásobníkom 
tepla ECH2O

Integrovaná solárna jednotka
a prietokový ohrev teplej pitnej vody
	› Maximálne využitie obnoviteľnej energie 
snajvyšším komfortom v príprave teplej 
pitnej vody a vo vykurovaní

	› Integrovaný záložný ohrievač
	› Solárna podpora pre teplú pitnú vodu a 
vykurovanie

	› Ľahký plastový zásobník s hygienickým 
prietokovým ohrevom teplej vody

	› Možnosti kombinácie so sekundárnymi 
zdrojmi tepla 

	› K dispozícii ovládanie cez aplikáciu 
 
 

Nástenná jednotka

Vysoká flexibilita pri inštalácii
a pripojenie samostatného zásobníka 
teplej pitnej vody
	› ' Kompaktná jednotka umožňujúca 
inštaláciu v stiesnených, zabudovaných 
priestoroch (nevyžaduje sa takmer žiadny 
bočný odstup)

	› ' Možno kombinovať so samostatným 
zásobníkom teplej vody pre domácnosť 
s objemom do 300 litrov, ako aj s ďalšou 
možnosťou pripojenia solárneho systému

	› ' Štýlový moderný dizajn
	› ' Integrovaný záložný ohrievač
	› ' Kompatibilné s aplikáciou Onecta
	› › K dispozícii je hlasové ovládanie
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 Daikin Altherma 3 R je prvá vysokoúčinná splitová jednotka
na svete s chladivom R-32, ktoré dokáže nielen vykurovať a 
chladiť, ale aj ohrievať teplú vodu.

1,100 mm

870 mm

460 mm

Prepracovaný kryt 

Čierna horizontálna mriežka zakrýva ventilátor a znižuje vnímaný zvuk 
vydávaný jednotkou. Svetlosivý kryt odráža priestor inštalácie
a pomáha jednotke splynúť s prostredím.

Jeden ventilátor  
pre vysokovýkonné jednotky
Inžinieri spoločnosti Daikin nahradili dvojitý ventilátor jedným ventilátorom 
a optimalizovali tvar jeho lopatiek s cieľom zlepšiť prevádzkovú hlučnosť  
a cirkuláciu vzduchu.

Ideálna pre malé priestory
Jediný ventilátor znižuje výšku a vďaka čiernej mriežke diskrétne zapadne 
do každého exteriéru. Pozrite si 

vylepšenú 
komptaktnosť!

Pracuje s chladivem R-32 
Spoločnosť Daikin je jedným z priekopníkov, 
ktorí zaviedli tepelné čerpadlá s chladivom R-32. 
Chladivo R-32, ktoré dosahuje nižšiu hodnotu 
GWP, má rovnaký výkon ako štandardné chladivá, 
ale dosahuje vyššiu energetickú účinnosť a nižšie 
emisie CO2 . Chladivo R-32 umožňuje jednoduchú 
recykláciu a opätovné použitie a je dokonalým 
riešením na splnenie nových emisných limitov 
Európskej únie týkajúcich sa emisií CO2

	› Menší vplyv na životné prostredie: CO2 ekvivalent znížený o viac ako 75 %.
	› GWP: R410A: 2,088 > R32: 675
	› O 30 % menšia náplň chladiva

R-410A R32

2,088

675

R-410A R32

100 %

70 %

R-410A R32

2,088

473

Vplyv na globálne 
otepľovanie (GWP)

Množstvo náplne 
(kg)

CO2 ekvivalent
(kg x GWP)

X = 75 %

Daikin Altherma 3 R 
ERLA-D veľ. 11-14-16
Chladivový split s technológiou 
Bluevolution s R-32
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Vďaka čiernej prednej mriežke vonkajšia jednotka 
dokonale splýva s okolím. Jej horizontálne línie 
diskrétne skrývajú ventilátor pred očami verejnosti.

V Európe má dizajn veľký význam. Preto sme v 
spoločnosti Daikin vyvinuli nový dizajnový rad 
vonkajších jednotiek.

Zákazníci investujú do svojho majetku, aby vyzeral 
lepšie a udržateľnejšie, a tepelné čerpadlá musia 
spĺňať všetky tieto požiadavky.

Splnenie očakávaní  
modernej spoločnosti

Ako tretia generácia tepelných čerpadiel Daikin 
Altherma majú vnútorné jednotky všetky inštalačné 
a dizajnové vylepšenia, za ktoré v roku 2018 získali 
ocenenia RedDot, iF a Plus X.

Vnútorné jednotky Daikin možno inštalovať na 
rôznych miestach: v garáži, v suteréne, v technickej 
miestnosti alebo dokonca v kuchyni, pričom vždy 
dokonale zapadnú do interiéru.

Jednotky boli navrhnuté tak, aby uľahčili prácu 
montážnym firmám a zároveň prispeli k vášmu 
pohodliu!

Diskrétnosť a pohodlie
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Daikin Altherma 3 R MT  
sa dokáže prispôsobiť potrebám zákazníkov.

 S výstupnou teplotou vody  
+65°C pri -15°C vonk.t. je 
ideálnou voľbou pre 
renovácie

Najlepšia celoročná účinnosť 
zabezpečuje najvyššie úspory 
prevádzkových nákladov

Univerzálne použitie nie len 
pre  rekonštrukcie a aj pre 
nové budovy a 
nízkoenergetické domy

Moderný dizajn opláštenia 

Čierna predná mriežka zložená z horizontálnych línií 
skrýva ventilátor pred ľudským zrakom a znižuje 
vnímanie hluku, ktorý jednotka vydáva.

Svetlosivý kryt mierne odráža prostredie, v ktorom 
je jednotka nainštalovaná, a pomáha jej zapadnúť 
do každého interiéru.

Tento jedinečný dizajn už získal ocenenia za dizajn.

Jeden ventilátor pre všetky výstupy

Jednoduchý ventilátor je o niečo väčší a nahrádza obvyklý 
dvojitý ventilátor na vysokovýkonných jednotkách (trieda 
08-10-12).

Tvar lopatiek ventilátora bol tiež upravený tak, aby sa 
zmenšila kontaktná plocha so vzduchom, čím sa zlepšila 
prevádzková hlučnosť a cirkulácia vzduchu.

Nový kompresor s dvojitým 
vstrekovaním 

Aby bol tento výrobok jedinečný, 
spoločnosť Daikin Europe spolupracovala 
so spoločnosťou Daikin Japan na vývoji 
špičkových komponentov.

Daikin Altherma 3 R MT je k dispozícii v 
triedach 08-10-12 a poskytuje výstupnú 
teplotu vody až do 65 °C.

Pôsobivý výkon 

V súlade s našimi ostatnými modelmi 
tepelných čerpadiel optimalizovanými 
na výmenu je Daikin Altherma 3 R MT 
s najlepším výkonom uvedeným na 
energetických štítkoch:

35 °C a 55 °C  
Vykurovanie 

priestoru

až až 

Daikin Altherma 3 R MT 
ERRA veľ. 08-10-12
Chladivový split s technológiou

Bluevolution s R-32
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Tri typy vnútorných jednotiek
Vyberte si vnútornú jednotku, ktorá najlepšie spĺňa vaše požiadavky

Štyri funkcie

1.Nástenný model

Malá jednotka pripojiteľná k externému zásobníku 
TPV. Tento model ponúka voliteľnú funkciu chladenia.

2. Model s integrovaným zásobníkom teplej 
vody z nehrdzavejúcej ocele

Malá jednotka s pôdorysom
595 × 625 mm. Jednotka obsahuje zásobník s 
objemom 180 alebo 230 l TPV a dokáže
chladiť alebo vykurovať a vykurovať dve rôzne 
teplotné zóny. 

3. �Model ECH2O s integrovaným 
akumulačným zásobníkom tepla 

ECH2O je vybavený 300 alebo 500 litrovým 
akumulačným zásobníkom, ktorý možno pripojiť  
k solárnym termickým panelom. Tento model ponúka 
režim vykurovania alebo chladenia.

Iba vykurovanie

Táto funkcia je štandardom v celom sortimente 
výrobkov Daikin a je k dispozícii pre všetky tri 
vnútorné jednotky. Toto nastavenie zabezpečuje 
vykurovanie priestoru a prípravu teplej vody pre 
domácnosť.

Vykurovanie a chladenie

Ak okrem vykurovania a prípravy teplej vody 
potrebujete aj komfortné chladenie, najlepším 
riešením je funkcia vykurovania a chladenia. Táto 
funkcia je k dispozícii pre všetky tri vnútorné jednotky. 
Táto funkcia umožňuje prepnúť prevádzku systému 
na chladenie namiesto vykurovania. Toto riešenie 
si vyžaduje podlahové vykurovanie alebo fan-coil 
jednotky.

Dve teplotné zóny

Integrovaná stacionárna jednotka je jedinou 
vnútornou jednotkou s integrovaným dvoj zónovým 
riešením. Pri dvoj zónovom prevedení si môžete 
zvoliť správu a reguláciu dvoch teplotných zón, ktoré 
využívajú rôzne vykurovacie prvky, napríklad radiátory 
a podlahové vykurovanie.

Aplikácia Daikin ONECTA s hlasovým 
ovládaním

	› Ovládajte svoj vykurovací systém z domu alebo na 
diaľku pomocou smartfónu

	› Ovládanie vykurovacieho systému hlasovými 
príkazmi

	› Integrácia so službami Google Assistant a Amazon 
Alexa

	› Medzi ďalšie funkcie patrí:	
	› 	Plán pre každodenné používanie alebo 
dovolenkový režim

	› 	Ovládanie viacerých jednotiek/posilnenie výkonu
	› Monitorovanie spotreby energie

20182018 1 2 3
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Daikin Altherma 3 H MT-HT
EPRA veľ. 08-10-12-14-16-18 
Hydrosplit s technológiou 
Bluevolution s R-32

Vyrobené v Európe  
pre Európu
Európske počasie môže byť niekedy drsné. Preto sme zariadenie Daikin Altherma 3 H 
MT/HT navrhli tak, aby mohlo pracovať v režime tepelného čerpadla až do vonkajšej 
teploty -28 °C.

Pri vykurovaní tepelné čerpadlo ohrieva vodu na 65 °C (MT) alebo 70 °C (HT) bez 
elektrického dohrevu aj pri vonkajšej teplote -15 °C. Táto funkcia sa dosahuje 
vďaka originálnej technológii spoločnosti Daikin.

Ako popredný dodávateľ na trhu sa spoločnosť Daikin vždy snaží vyrábať 
najspoľahlivejšie a najúčinnejšie tepelné čerpadlá. Spoločnosť Daikin vyvinula 
technológiu Bluevolution na dosiahnutie vyššieho a ekologickejšieho výkonu. Táto 
technológia je teraz súčasťou všetkých nových výrobkov, ako je napríklad Daikin 
Altherma 3 H MT/HT. Daikin Altherma 3 H MT/HT je prvá vonkajšia jednotka Daikin  
s charakteristickým dizajnom. Ventilátor, ktorým je vybavená, má veľmi nízku hlučnosť 
a elegantná čierna predná mriežka je vhodná do akéhokoľvek prostredia.

Všetky tieto špeciálne komponenty boli vyvinuté vo vlastnej réžii, vďaka čomu je 
Daikin Altherma 3 H MT/HT jedinečná.

Vysoký výkon, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, dizajn a 
akustický komfort. Ideálne tepelné čerpadlo pre rekonštrukcie.

Dizajn a priestorovo 
úsporná inštalácia

Okrem akustického komfortu je dnes dôležitým prvkom aj 
dizajn. Venovali sme osobitnú pozornosť tomu, aby vzhľad 
vonkajšej jednotky dobre ladil so vzhľadom vášho domu.

Čierna horizontálna mriežka úplne zakrýva vnútorný ventilátor. 
Matné sivé opláštenie odráža farbu steny pre väčšiu diskrétnosť.
Zariadenie získalo ocenenia iF a reddot za dizajn pre rok 2019.

Technológia Bluevolution kombinuje
špeciálne vyvinutý kompresor a chladivo
R-32. Daikin je prvou spoločnosťou na
svete, ktorá uviedla na trh tepelné čerpadlá 
vybavené technológiou umožňujúcou 
použitie chladiva R-32. S nižším potenciálom 
globálneho otepľovania (GWP) je chladivo 
R-32 šetrnejšie k životnému prostrediu ako
štandardne používané chladivá a dosahuje
vyššiu energetickú účinnosť.

R-32 sa ľahko regeneruje pre opätovné
použite, preto je ideálnym riešením na 
splnenie nových cieľov Európskej únie v 
oblasti emisií CO2 .
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Ticho ladí s  pohodlím.

Kvalitné tepelné čerpadlo, ktoré dosahuje vysoký 
výkon, dokáže dosiahnuť vysoké teploty vody a 
zároveň je mimoriadne tiché, je niečo, čo na trhu 
chýbalo. Až doteraz. Spoločnosť Daikin uspela v 
tejto veľmi náročnej úlohe!

Jednotky EPRA v štandardnom hlukovom režime 
produkujú akustický tlak 38 dBA vo vzdialenosti 
3 metre, čo je niečo medzi vtáčím štebotom 
a šumom v knižnici. Takže si môžete byť istí, 
že naše tepelné čerpadlo bude spĺňať všetky 
legislatívne požiadavky a že nebude rušiť vás, ani 
vašich susedov.

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT 
poskytuje aj väčšiu flexibilitu vďaka režimu tichej 
prevádzky, ktorý znižuje akustický tlak v 3 metre 
od jednotky na 35 dBA, čo predstavuje skutočné 
zníženie hladiny hluku až o polovicu.

Hladinu hluku možno 
posúdiť dvoma spôsobmi.
	› Akustický výkon generuje samotná jednotka nezávisle od 
vzdialenosti a prostredia.

	› Akustický tlak je zvuk vnímaný v určitej vzdialenosti. 
Zvyčajne sa počíta vo vzdialenosti 1 až 5 metrov od 
jednotky.

akustický výkon

akustický tlak

20  
dBA

30  
dBA

36  
dBA

60  
dBA

42  
dBA

100 
dBA

120 
dBA

35  
dBA

38  
dBA

vtáky
kamión

lietadloknižnica rozhovor

Daikin 
Altherma 

3 H HT

REŽIM TICHEJ 
PREVÁDZKY

Daikin 
Altherma 

3 H HT 

REŽIM 
BEŽNEJ 

PREVÁDZKY
lesšepot

Vypočujte si, aká tichá je naša 
vonkajšia jednotka.

 Pozrite si video
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Daikin Altherma 3 M 
EDLA/EBLA veľ. 9 - 11 - 14 - 16
Monoblok s technológiou 
Bluevolution s R-32

1.378 mm

870 mm

460 mm

Jednotka Daikin Altherma 3 M je prvý monoblok tretej generácie od spoločnosti Daikin. 
Vyznačuje sa novým dizajnom a použitím chladiva R-32.

Vylepšený kompaktný dizajn

Prepracované opláštenie
 
Čierna predná mriežka zakrýva 
ventilátor, čím znižuje vnímaný hluk, 
ktorý jednotka vydáva. Svetlo šedý kryt 
mierne odráža prostredie, v ktorom je 
jednotka nainštalovaná, a pomáha mu 
dokonale splynúť s okolím.

Monoblok  
s chladivom R-32  
 
Technológia Bluevolution kombinuje 
použitie špeciálne navrhnutého 
kompresora a chladiva R-32.

Spoločnosť Daikin je priekopníkom 
v zavádzaní tepelných čerpadiel 
vybavených chladivom R-32.S nižším 
potenciálom globálneho otepľovania 
(GWP) je R-32 výkonovo ekvivalentný 
štandardným chladivám, dosahuje ešte 
vyššiu energetickú účinnosť a nižšie 
emisie CO2. Jednozložkové chladivo 
R-32, sa ľahko regeneruje, dá sa 
opakovane použiť a je tak dokonalým 
riešením na dosiahnutie nových 
európskych cieľov v oblasti redukcie 
emisií CO2.

Jeden ventilátor aj pre 
vysokovýkonné jednotky
Jeden ventilátor s väčším rozmerom 
nahrádza bežný dvojitý ventilátor pre 
vysoko výkonné jednotky. Vďaka 
evolúcii tvaru ventilátora sa zlepšila 
cirkulácia vzduchu, zmenšila sa 
kontaktná plocha so vzduchom a 
preto sa znížila sa hlučnosť jednotky.

Jednoduché  
a priestorovo úsporné 
riešenie

Vďaka technológii monobloku nie je
potrebná žiadna vnútorná jednotka, 
čo šetrí miesto. Vďaka menšej výške sa 
jednotka zmestí aj pod okno!
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	› Ovládajte svoj systém z domu alebo 
na diaľku prostredníctvom mobilného 
telefónu* 
* voliteľné príslušenstvo BRP069A78

	› Ovládanie vykurovacieho systému 
hlasom pomocou Google Assistant 
alebo Amazon Alexa

	› Ďalšie funkcie: plánovanie a 
dovolenkový režim, ovládanie 
viacerých jednotiek, regulácia teploty, 
monitorovanie spotreby energie,..

	›  Elegantný dizajn
	› Intuitívne dotykové ovládanie
	› Tri farby pre každý interiér (biela,  
čierna a strieborná)

	› Kompaktný, meria iba 85 x 85 mm

Aplikácia Daikin Residential 
Controller s hlasovým 
ovládaním

Madoka, užívateľsky prívetivé 
káblové ovládanie a izbový 
termostat**  
**voliteľné príslušenstvo

Reverzibilný model

	› EDLA - len vykurovanie 
	› EBLA - vykurovanie a chladenie

Daikin Altherma 3 M je možné 
kombinovať s radiátormi, podlahovým 
vykurovaním alebo konvektormi.

Výroba teplej vody pre 
domácnosť 
Monoblok Daikin Altherma 3 M 
je možné pripojiť k nerezovým 
zásobníkom TPV (EKHWS-D) alebo k 
plastovým akumulačným zásobníkom 
TPV so solárnou podporou (EKHWP).

Vylepšené používateľské 
rozhranie  
Vzhľad je inšpirovaný ovládačom  
Daikin Altherma tretej generácie, ktorý 
v minulosti získal ocenenia za dizajn. 

Nový ovládač je súčasťou dodávky 
tepelného čerpadla a spája 
sofistikovanosť s jednoduchosťou 
pomocou nasledovných funkcií:

  Daikin Eye
Daikin Eye Displeje farebne zobrazuje
stav vášho systému v reálnom čase. 
Modrá farba je správna! Ak sa však 
zobrazí červená, došlo k chybe a je 
potrebná kontrola.

  Rýchla zmena nastavenia

  Jednoduché používanie

  Komunikácia WLAN

 � Kompaktná veľkosť 
 	       136 x 160 x 37 mm

 � Farebný displej  
s vysokým rozlíšením
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Daikin Altherma 3 M 
EBLA/EDLA 4-6-8 kW
Monoblok s technológiou 
Bluevolution s R-32

Jednoduchosť inštalácie
a uvedenie do prevádzky
	› Nová otočná spínacia skrinka pre ľahší prístup počas 
inštalácie alebo uvádzania do prevádzky

Funkčný dizajn
Daikin Altherma 3 M je prvý monoblok tretej generácie Daikin, 
ktorý využíva výhody novej konštrukcie a chladivo R-32. Teraz je 
k dispozícii aj vo výkonoch 04, 06 a 08 kW.

Inovovaný tvar ventilátora
Tvar ventilátora bol prepracovaný s cieľom zmenšiť 
kontaktnú plochu so vzduchom a zlepšiť cirkuláciu 
vzduchu. Tichá prevádzka.

až do až do
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Monoblok s chladivom R-32

Spoločnosť Daikin je priekopníkom v zavádzaní tepelných čerpadiel s chladivom
R-32 na trhu. Vďaka nižšej hodnote GWP (potenciál globálneho otepľovania) je R-32 
výkonovo rovnocenné so štandardnými chladivami, ale dosahuje vyššiu energetickú 
účinnosť a nižšie emisie CO2 .
Chladivo R-32 je vďaka svojej jednoduchej regenerácii a opätovnému použitiu 
ideálnym riešením na splnenie nových európskych požiadaviek na emisie CO2

Aplikácia Onecta
s hlasovým ovládaním
	› Ovládajte svoj vykurovací systém z domu alebo na diaľku prostredníctvom 
smartfónu

	› Možnosť hlasového ovládania
	› Integrácia so službami Google Assistant a Amazon Alexa
	› Umožňuje sledovať spotrebu energie, plánovať prevádzkové režimy a ovládať 
viacero jednotiek naraz.

Pripravenosť na
cloud so sieťou

WLAN

Menší vplyv na životné prostredie: CO2 ekvivalent o viac ako 75 %.
	› GWP: R410A: 2,088 > R32: 675
	› O 30 % menšia náplň chladiva

R-410A R32

2,088

675

R-410A R32

100 %

70 %

R-410A R32

2,088

473

Vplyv na globálne 
otepľovanie (GWP)

Množstvo náplne (kg) CO2 ekvivalent 
(kg x GWP)

X = 75 %
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Geotermálne tepelné čerpadlo Daikin Altherma využíva energiu zo zeme v kombinácii s inverterovou 

technológiou Daikin na dosiahnutie vynikajúceho výkonu s minimálnymi prevádzkovými nákladmi  

aj v najchladnejších oblastiach.

Vykurovanie 
priestoru aj v tých najväčších mrazoch

Chladenie
počas horúcich letných dní

Teplá voda
vďaka integrovanému 180 l nerezovému zásobníku.

Teplota výstupnej vody až 65 °C umožňuje 
použitie geotermálneho tepelného čerpadla 
nielen na podlahové vykurovanie, ale aj ako 
náhradu starého kotla bez nutnosti výmeny 
starých radiátorov.

VAŠE VÝHODY

Daikin Altherma 3 GEO
Špičkový výkon 
aj v najchladnejších oblastiach
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4 kW geotermálnej energie

Úspora prevádzkových 
nákladov
Nová inverterová technológia umožňuje 

plynulú reguláciu výkonu už od 0,85 kW! Počet 

zbytočných cyklov štart/stop sa znižuje na 

minimum.

Technológia Bluevolution využíva 

nové ekologické chladivo R-32, ktoré 

znižuje vplyv na životné prostredie 

oproti konvenčnému chladivu R-410A  

o 73 % a tiež dosahuje lepší výkon  

a účinnosť. 

Vhodné pre 
rekonštrukcie aj 
novostavby
Vďaka vysokej výstupnej teplote vody až 65 °C 

sa dokonale hodí na výmenu starého kotla pri 

zachovaní existujúcich radiátorov.

Je ideálny aj pre novostavby, kde v kombinácii 

s podlahovým vykurovaním dosahuje skutočne 

vysoké prevádzkové úspory.

Geotermálnu energiu môžete 
čerpať z geotermálnych vrtov (80 
-140 m)
alebo plochých zemných 
kolektorov (170 – 280 m2.

Konvektory Daikin umožňujú 
používať tepelné čerpadlo nielen 
na vykurovanie, ale aj na účinné 
chladenie obytných miestností.

5 kW tepla

1 kW elektřiny
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Daikin Altherma 3 R
Typ domu a tepelné straty Novostavba 3 - 6 kW

Novostavba / rekonštrukcia  
6 - 9 kW

Novostavba / rekonštrukcia 
9 - 11 kW

Odporúčané riešenie

Daikin Altherma 3 R veľ. 04 Daikin Altherma 3 R veľ. 06 Daikin Altherma 3 R veľ. 08

Pracovný rozsah TČ -25 °C -25 °C -25 °C

Celoročná bilancia vyrobenej energie 
Podiel TČ / el. vykurovania

99 % / 1 %
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 

dom 6 kW, lokalita Žilina, teplota 
vykurovacej vody 

30 - 50 °C, vrátane ohrevu TV. Bod 
bivalencie (pripínanie 

pomocné el. vykurovanie) – 9, °C

98 % / 2 % 
Podľa návrhového programu  
Heating Solution Navigator,  

dom 9 kW, lokalita Žilina, teplota 
vykurovacej vody 
30 - 50 °C, vrátane

ohrevu TV. Bod bivalencie (pripí-
nanie pomocné el. vykurovanie) 

- 5 °C.

97 % / 3 % 
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator,  

dom 11 kW, lokalita Žilina, teplota 
vykurovacej vody 

30 - 50 °C, vrátane ohrevu TV. Bod 
bivalencie (pripínanie

pomocné el. vykurovanie) - 4 °C.

Kogeneračný výkon v kW podľa normy 
EN14511
(A7/W35, A2/W35, A-7/W35, A-15/W35)
(A7/W55, A2/W55, A-7/W55, A-15/W55)

6,41/5,46/5,38/4,71
5,73/4,73/4,00/3,94

7,74/6,17/6,25/5,56
7,03/5,65/4,91/4,91

9,37/7,22/7,28/6,58
8,61/6,9/6,74/6,33

Sezónna účinnosť podlahového 
vykurovania (35 °C - podľa EN14511 - 
mierne podnebie)

A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C mierne podnebie 4,48 4,47 4,56

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C podľa normy EN14511 
- mierne podnebie)

A++ A++ A++

Max. teplota výstupnej vody pri -7 °C 
len TČ

+58 °C +58 °C +58 °C

Max. teplota výstupnej vody pri -15 °C, 
prevádzka len kompresor TČ

+55 °C +55 °C +55 °C

Hlučnosť jednotky.   
Akustický výkon (dBA EN14825)

58 60 62

Jednotková hladina hluku Akustický tlak 
vzdialenosť 1m, výška 1,5m (dBA)

44 47 49

Vonkajšia jednotka ERGA04EV ERGA06EVH ERGA08EVH7

Napájanie, dodatočná ochrana 1F/230V, 20A (*16A) 1F/230V, 20A (*16A) 1F/230V, 25A (*16A)

Chladivo / GWP index R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Prepojenie vnútorných a vonkajších 
jednotiek (kvapalina / plyn - mm)

Chladivový split
Cu 6,4 mm / 15,9 mm

Chladivový split
Cu 6,4 mm / 15,9 mm

Chladivový split
Cu 6,4 mm / 15,9 mm

Vonkajšia + vnútorná jednotka bez 
ohrevu TPV, iba vykurovanie, alebo
vykurovanie / chladenie

ERGA04EV + EHBH04E6V / 
EHBX04E6V

ERGA06EVH + EHBH08E9W / 
EHBX08E9W

ERGA08EVH7 + EHBH08E9W / 
EHBX08E9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka so 180l 
nádržou z nehrdzavejúcej ocele, iba 
vykurovanie alebo vykurovanie/chladenie a 
ohrev TV

ERGA04EV + EHVH04S18E6V 
/ EHVX04S18E6V

ERGA06EVH + EHVH-
08S18E9W / EHVX08S18E9W

ERGA08EVH7 + EHVH-
08S18E9W / EHVX08S18E9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka s 230l nádržou 
z nehrdzavejúcej ocele, iba vykurovanie alebo 
vykurovanie/chladenie a ohrev TV

ERGA04EV + EHVH04S23E6V 
/ EHVX04S23E6V

ERGA06EVH + EHVH-
08S23E9W / EHVX08S23E9W

ERGA08EVH7 + EHVH-
08S23E9W / EHVX08S23E9W
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Chladivovo – splitová séria
Typ domu a tepelné straty Novostavba 3 - 6 kW

Novostavba / rekonštrukcia  
6 - 9 kW

Novostavba / rekonštrukcia 
9 - 11 kW

Odporúčané riešenie

Daikin Altherma 3 R veľ. 04 Daikin Altherma 3 R veľ. 06 Daikin Altherma 3 R veľ. 08

Pracovný rozsah TČ -25 °C -25 °C -25 °C

Celoročná bilancia vyrobenej energie 
Podiel TČ / el. vykurovania

99 % / 1 %
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 

dom 6 kW, lokalita Žilina, teplota 
vykurovacej vody 

30 - 50 °C, vrátane ohrevu TV. Bod 
bivalencie (pripínanie 

pomocné el. vykurovanie) – 9, °C

98 % / 2 % 
Podľa návrhového programu  
Heating Solution Navigator,  

dom 9 kW, lokalita Žilina, teplota 
vykurovacej vody 
30 - 50 °C, vrátane

ohrevu TV. Bod bivalencie (pripí-
nanie pomocné el. vykurovanie) 

- 5 °C.

97 % / 3 % 
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator,  

dom 11 kW, lokalita Žilina, teplota 
vykurovacej vody 

30 - 50 °C, vrátane ohrevu TV. Bod 
bivalencie (pripínanie

pomocné el. vykurovanie) - 4 °C.

Kogeneračný výkon v kW podľa normy 
EN14511
(A7/W35, A2/W35, A-7/W35, A-15/W35)
(A7/W55, A2/W55, A-7/W55, A-15/W55)

6,41/5,46/5,38/4,71
5,73/4,73/4,00/3,94

7,74/6,17/6,25/5,56
7,03/5,65/4,91/4,91

9,37/7,22/7,28/6,58
8,61/6,9/6,74/6,33

Sezónna účinnosť podlahového 
vykurovania (35 °C - podľa EN14511 - 
mierne podnebie)

A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C mierne podnebie 4,48 4,47 4,56

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C podľa normy EN14511 
- mierne podnebie)

A++ A++ A++

Max. teplota výstupnej vody pri -7 °C 
len TČ

+58 °C +58 °C +58 °C

Max. teplota výstupnej vody pri -15 °C, 
prevádzka len kompresor TČ

+55 °C +55 °C +55 °C

Hlučnosť jednotky.   
Akustický výkon (dBA EN14825)

58 60 62

Jednotková hladina hluku Akustický tlak 
vzdialenosť 1m, výška 1,5m (dBA)

44 47 49

Vonkajšia jednotka ERGA04EV ERGA06EVH ERGA08EVH7

Napájanie, dodatočná ochrana 1F/230V, 20A (*16A) 1F/230V, 20A (*16A) 1F/230V, 25A (*16A)

Chladivo / GWP index R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Prepojenie vnútorných a vonkajších 
jednotiek (kvapalina / plyn - mm)

Chladivový split
Cu 6,4 mm / 15,9 mm

Chladivový split
Cu 6,4 mm / 15,9 mm

Chladivový split
Cu 6,4 mm / 15,9 mm

Vonkajšia + vnútorná jednotka bez 
ohrevu TPV, iba vykurovanie, alebo
vykurovanie / chladenie

ERGA04EV + EHBH04E6V / 
EHBX04E6V

ERGA06EVH + EHBH08E9W / 
EHBX08E9W

ERGA08EVH7 + EHBH08E9W / 
EHBX08E9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka so 180l 
nádržou z nehrdzavejúcej ocele, iba 
vykurovanie alebo vykurovanie/chladenie a 
ohrev TV

ERGA04EV + EHVH04S18E6V 
/ EHVX04S18E6V

ERGA06EVH + EHVH-
08S18E9W / EHVX08S18E9W

ERGA08EVH7 + EHVH-
08S18E9W / EHVX08S18E9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka s 230l nádržou 
z nehrdzavejúcej ocele, iba vykurovanie alebo 
vykurovanie/chladenie a ohrev TV

ERGA04EV + EHVH04S23E6V 
/ EHVX04S23E6V

ERGA06EVH + EHVH-
08S23E9W / EHVX08S23E9W

ERGA08EVH7 + EHVH-
08S23E9W / EHVX08S23E9W

Typ domu a tepelné straty
Novostavba / rekonštrukcia 

11-13 kW
Novostavba / rekonštrukcia 

13-15 kW
Novostavba / rekonštrukcia 

15-16 kW

Odporúčané riešenie

Daikin Altherma 3 R veľ. 11 Daikin Altherma 3 R veľ. 14 Daikin Altherma 3 R veľ. 16

Pracovný rozsah TČ -25 °C -25 °C -25 °C

Celoročná bilancia vyrobenej energie 
Podiel TČ / el. vykurovania

98 % / 2 %
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 
dom 11 kW, lokalita Žilina, 
teplota vykurovacej vody 
25 - 45 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie (spínanie 
prídavného vykurovania) - 7 °C.

97 % / 3 %
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 
dom 14 kW, lokalita Žilina, 
teplota vykurovacej vody 
25 - 45 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie (spínanie 
prídavného vykurovania) - 5 °C. 

97 % / 3 %
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 
dom 16 kW, lokalita Žilina, 
teplota vykurovacej vody 
25 - 45 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie (spínanie 
prídavného vykurovania) - 5 °C. 

Kogeneračný výkon v kW podľa normy 
EN14511 (A7/W35, A2/W35, A-7/W35, 
A-15/W35) (A7/W55, A2/W55, A-7/W55, 
A-15/W55)

12,31/10,08/9,1/8,58
11,46/10,45/9,08/-

13,69/11,1/10,73/9,53
13,44/11,26/10,11/-

15,96/12,35/11,15/9,87
15,61/11,8/10,47/-

Sezónna účinnosť podlahového 
vykurovania,  (35 °C - podľa EN14511 - 
mierne podnebie)

A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C mierne podnebie 4,63 4,6 4,61

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C podľa normy EN14511 
- mierne podnebie)

A++ A++ A++

Max. teplota výstupnej vody pri -7 °C 
len TČ

+60 °C +60 °C +60 °C

Max. teplota výstupnej vody pri -15 °C 
len TČ

+49 °C +49 °C +49 °C

Hlučnosť jednotky Akustický výkon 
(dBA EN14825)

62 62 62

Jednotková hladina hluku. Akustický tlak 
vzdialenosť 1m, výška 1,5m (dBA)

48 48 48

Vonkajšia jednotka ERLA11DW1 ERLA14DW1 ERLA16DW17

Napájanie, dodatočná ochrana 3F/400 V, 16 A 3F/400 V, 16 A 3F/400 V, 16 A

Chladivo / GWP index R32 / 750 R32 / 750 R32 / 750

Prepojenie vnútorných a vonkajších 
jednotiek (kvapalina / plyn - mm)

Chladivový split
Cu 9,5 mm / 15,9 mm

Chladivový split
Cu 9,5 mm / 15,9 mm

Chladivový split
Cu 9,5 mm / 15,9 mm

Vonkajšia + vnútorná jednotka bez 
ohrevu TPV, iba vykurovanie, alebo
vykurovanie / chladenie

ERLA11DW1 + EBBH11D9W / 
EBBX11D9W

ERLA14DW1 + EBBH16D9W / 
EBBX16D9W

ERLA16DW17 + EBBH16D9W 
/ EBBX16D9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka so 180l 
nádržou z nehrdzavejúcej ocele, iba 
vykurovanie alebo vykurovanie/chladenie a 
ohrev TV

ERLA11DW1 + EBVH-
11S18D9W / EBVX11S18D9W

ERLA14DW1 + EBVH-
16S18D9W / EBVX16S18D9W

ERLA16DW17 + EBVH-
16S18D9W / EBVX16S18D9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka s 230l nádržou 
z nehrdzavejúcej ocele, iba vykurovanie alebo 
vykurovanie/chladenie a ohrev TV

ERLA11DW1 + EBVH-
11S23D9W / EBVX11S23D9W

ERLA14DW1 + EBVH-
16S23D9W / EBVX16S23D9W

ERLA16DW17 + EBVH-
16S23D9W / EBVX16S23D9W
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Daikin Altherma 3 R MT
Typ domu a tepelné straty

Novostavba / rekonštrukcia 
6 - 10 kW

Novostavba / rekonštrukcia 
10 - 13 kW

Novostavba / rekonštrukcia 
13 - 15 kW

Odporúčané riešenie

Daikin Altherma 3 R MT veľ. 08 Daikin Altherma 3 R MT veľ. 10 Daikin Altherma 3 R MT veľ. 12

Pracovný rozsah TČ -25 °C -25 °C -25 °C

Celoročná bilancia vyrobenej energie 
Podiel TČ / el. vykurovania

98,6 % / 1,4 % 
Podľa návrhu programu Heating 
Solution Navigator, dom 10 kW, 

lokalita Žilina, teplota vykurovacej 
vody 40 - 60 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie (spínanie
pomocné vykurovanie) -7,1 °C.

97,8 % / 2,2 % 
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 
dom 13 kW, lokalita Žilina, 
teplota vykurovacej vody 

40 - 60 °C, vrátane ohrevu TV. 
Bod bivalencie (spínanie

pomocné vykurovanie) -5,5 °C.

97,6 % / 2,4 % 
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 
dom 15 kW, lokalita Žilina, 
teplota vykurovacej vody 

40 - 60 °C, vrátane ohrevu TV. 
Bod bivalencie (spínanie

pomocné vykurovanie) -4,4 °C.

Kogeneračný výkon v kW podľa normy 
EN14511 (A7/W35, A2/W35, A-7/W35, 
A-15/W35) (A7/W55, A2/W55, A-7/W55, 
A-15/W55)

7,95/6,52/7,49/6,43 
9,12/8,87/7,55/6,54

9,25/8,05/8,84/7,44 
10,61/9,81/9,1/7,57

9,97/8,09/10,28/8,64 
11,44/10,22/10,58/8,79

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C podľa normy EN14511 
- mierne podnebie)

A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C mierne podnebie 4,81 4,84 4,84

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C podľa normy EN14511 
- mierne podnebie)

A++ A++ A++

Max. teplota výstupnej vody pri -15 °C 
len TČ

+65 °C +65 °C +65 °C

Max. teplota výstupnej vody pri -25 °C 
len TČ

+63 °C +63 °C +63 °C

Hladina hluku vykurovacej jednotky 
Akustický výkon (dBA EN14825)

56 56 56

Hladina hluku vykurovacej jednotky 
Akustický tlak vo výške 1 m (dBA)

41,1 41,1 41,1

Vonkajšia jednotka ERRA08EW ERRA10EW ERRA12EW

Napájanie, dodatočná ochrana 3F/400 V, 16 A 3F/400 V, 16 A 3F/400 V, 16 A

Chladivo / GWP index R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Prepojenie vnútorných a vonkajších 
jednotiek (kvapalina / plyn - mm)

Chladivový split
Cu 6,4 mm / 15,9 mm

Chladivový split
Cu 6,4 mm / 15,9 mm

Chladivový split
Cu 6,4 mm / 15,9 mm

Vonkajšia + vnútorná jednotka bez 
ohrevu TPV, iba vykurovanie, alebo
vykurovanie / chladenie

ERRA08EW + ELBH12E9W / 
ELBX12E9W

ERRA10EW + ELBH12E9W / 
ELBX12E9W

ERRA12EW + ELBH12E9W / 
ELBX12E9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka so 180l 
nádržou z nehrdzavejúcej ocele, iba 
vykurovanie alebo vykurovanie/chladenie a 
ohrev TV

ERRA08EW + ELVH12S18E9W 
/ ELVX12S18E9W

ERRA10EW + ELVH12S18E9W 
/ ELVX12S18E9W

ERRA12EW + ELVH12S18E9W 
/ ELVX12S18E9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka s 230l nádržou 
z nehrdzavejúcej ocele, iba vykurovanie alebo 
vykurovanie/chladenie a ohrev TV

ERRA08EW + ELVH12S23E9W 
/ ELVX12S23E9W

ERRA10EW + ELVH12S23E9W 
/ ELVX12S23E9W

ERRA12EW + ELVH12S23E9W 
/ ELVX12S23E9W
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Daikin Altherma 3 H MT
Typ domu a tepelné straty

Novostavba / rekonštrukcia  
6 - 10 kW

Novostavba / rekonštrukcia  
10 - 12 kW

Novostavba / rekonštrukcia 
12 - 14 kW

Odporúčané riešenie

Daikin Altherma 3 H MT veľ. 08 Daikin Altherma 3 H MT veľ. 10 Daikin Altherma 3 H MT veľ. 12

Pracovný rozsah TC -25 °C -25 °C -25 °C

Celoročná bilancia vyrobenej energie 
Podiel TČ / el. vykurovania

99 % / 1 % 
Podľa návrhu programu Heating 
Solution Navigator, dom 10 kW, 

lokalita Žilina, teplota vykurovacej 
vody 40-65 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie (spínanie
pomocné vykurovanie) – 7,4 °C.

98 % / 2 % 
Podľa návrhu programu Heating 
Solution Navigator, dom 12 kW, 

lokalita Žilina, teplota vykurovacej 
vody 40 - 65 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie (spínanie
pomocné vykurovanie) – 8,0 °C. 

98 % / 2 % 
odľa návrhu programu Heating 
Solution Navigator, dom 14 kW, 

lokalita Žilina, teplota vykurovacej 
vody 40 - 65 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie (spínanie
pomocné vykurovanie) – 8,0 °C. 

Kogeneračný výkon v kW podľa normy 
EN14511 (A7/W35, A2/W35, A-7/W35, 
A-15/W35) (A7/W55, A2/W55, A-7/W55, 
A-15/W55)

7,95/7,75/7,49/6,43
9,12/8,87/7,55/6,54

9,25/8,05/8,84/7,44
10,61/9,81/9,1/7,57

9,97/8,09/10,28/8,64
11,44/10,22/10,58/8,79

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C podľa normy EN14511 
- mierne podnebie)

A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C mierne podnebie 4,81 4,84 4,84

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C podľa normy EN14511 
- mierne podnebie)

A++ A++ A++

Max. teplota výstupnej vody pri -15 °C 
len pre TÚV

+65 °C +65 °C +65 °C

Max. teplota výstupnej vody pri -25 °C 
len pre TÚV

+60 °C +60 °C +60 °C

Hladina hluku vykurovacej jednotky 
Akustický výkon (dBA EN14825)

53 53 53

Hladina hluku vykurovacej jednotky 
Akustický tlak vo výške 1 m (dBA)

44 44 44

Vonkajšia jednotka EPRA08EW EPRA10EW EPRA12EW

Napájanie, dodatočná ochrana 3F/400 V, 16 A 3F/400 V, 16 A 3F/400 V, 20 A

Chladivo / GWP index R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Prepojenie vnútorných a von. Jednotiek
Doporučená dimenzia prepojenia

Hydrosplit
Cu 28 mm

Hydrosplit
Cu 28 mm

Hydrosplit
Cu 28 mm

Vonkajšia + vnútorná jednotka bez 
ohrevu TPV, iba vykurovanie, alebo
vykurovanie / chladenie

EPRA08EW + ETBH12E9W / 
ETBX12E9W

EPRA10EW + ETBH12E9W / 
ETBX12E9W

EPRA12EW + ETBH12E9W / 
ETBX12E9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka so 180l 
nádržou z nehrdzavejúcej ocele, iba 
vykurovanie alebo vykurovanie/chladenie a 
ohrev TV

EPRA08EW + ETVH12S18E9W 
/ ETVX12S18E9W

EPRA10EW + ETVH12S18E9W 
/ ETVX12S18E9W

EPRA12EW + ETVH12S18E9W 
/ ETVX12S18E9W

Vonkajšia + vnútorná jednotka s 230l nádržou 
z nehrdzavejúcej ocele, iba vykurovanie alebo 
vykurovanie/chladenie a ohrev TV

EPRA08EW + ETVH12S23E9W 
/ ETVX12S23E9W

EPRA10EW + ETVH12S23E9W 
/ ETVX12S23E9W

EPRA12EW + ETVH12S23E9W 
/ ETVX12S23E9W
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Typ domu a tepelné straty
Novostavba / rekonštrukcia 

14-16 kW
Novostavba / rekonštrukcia 

16-18 kW
Novostavba / rekonštrukcia 

18-19 kW

Odporúčané riešenie

Daikin Altherma 3 H HT veľ. 14 Daikin Altherma 3 H HT veľ. 16 Daikin Altherma 3 H HT veľ. 18

Pracovný rozsah TC -28 °C -28 °C -28 °C

Celoročná bilancia vyrobenej energie 
Podiel TČ / el. vykurovania

97 % / 3 % 
Podľa návrhu programu Heating 
Solution Navigator, dom 16 kW, 

lokalita Žilina, teplota vykurovacej 
vody 40 - 60 °C, vrátane ohrevu TV. 

Bod bivalencie (spínanie
pomocné el. vykurovanie) – 4,1 °C.

.

97 % / 3 % 
Podľa návrhu programu Heating 
Solution Navigator, dom 18 kW, 

lokalita Žilina, teplota vykurovacej 
vody 40 - 60 °C, vrátane ohrevu TV. 

Bod bivalencie (spínanie
pomocné el. vykurovanie) – 4,1 °C.

97 % / 3 % 
Podľa návrhu programu Heating 
Solution Navigator, dom 19 kW, 

lokalita Žilina, teplota vykurovacej 
vody 40 - 60 °C, vrátane ohrevu TV. 

Bod bivalencie (spínanie
pomocné el. vykurovanie) – 4,1 °C

Kogeneračný výkon v kW podľa normy 
EN14511 (A7/W35, A2/W35, A-7/W35, 
A-15/W35) (A7/W55, A2/W55, A-7/W55, 
A-15/W55)

9,03/7,91/9,74/8,73
10,42/9,92/10,99/10,2

10,32/9,04/11,13/9,98
11,42/10,86/12,5/11,61

11,60/10,17/12,52/11,23
12,41/11,8/13,08/12,15

Sezónna účinnosť podlahového 
vykurovania (35 °C - podľa EN14511 - 
mierne podnebie)

A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C mierne podnebie  4,71  4,71  4,71

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C podľa normy 
EN14511 - mierne podnebie)

A++ A++ A++

Max. teplota výstupnej vody pri -15 °C 
len pre TÚV

+70 °C +70 °C +70 °C

Max. teplota výstupnej vody pri -25 °C 
len pre TÚV

+65 °C +65 °C +65 °C

Hladina hluku vykurovacej jednotky 
Akustický výkon (dBA EN14825)

54 54 54

Hladina hluku vykurovacej jednotky 
Akustický tlak vo výške 1 m (dBA)

44 44 48

Vonkajšia jednotka EPRA14DW7 EPRA16DW7 EPRA18DW7

Napájanie, dodatočná ochrana 400V, 16A 400V, 16A 400V, 16A

Chladivo / GWP index R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Prepojenie vnútorných a von. Jednotiek
Doporučená dimenzia prepojenia

Hydrosplit
Cu 35 mm

Hydrosplit
Cu 35 mm

Hydrosplit
Cu 35 mm

Vonkajšia + vnútorná jednotka bez 
ohrevu TPV, iba vykurovanie, alebo
vykurovanie / chladenie

EPRA14DW17 + 
ETBH16E9W7 / ETBX16E9W7

EPRA16DW17 + 
ETBH16E9W7 / ETBX16E9W7

EPRA18DW17 + 
ETBH16E9W7 / ETBX16E9W7

Vonkajšia + vnútorná jednotka so 180l 
nádržou z nehrdzavejúcej ocele, iba 
vykurovanie alebo vykurovanie/chladenie a 
ohrev TV

EPRA14DW17 + 
ETVH16S18E9W7 / 
ETVX16S18E9W7

EPRA16DW17 + 
ETVH16S18E9W7 / 
ETVX16S18E9W7

EPRA18DW17 + 
ETVH16S18E9W7 / 
ETVX16S18E9W7

Vonkajšia + vnútorná jednotka s 230l nádržou 
z nehrdzavejúcej ocele, iba vykurovanie alebo 
vykurovanie/chladenie a ohrev TV

EPRA14DW17 + 
ETVH16S23E9W7 / 
ETVX16S23E9W7

EPRA16DW17 + 
ETVH16S23E9W7 / 
ETVX16S23E9W7

EPRA18DW17 + 
ETVH16S23E9W7 / 
ETVX16S23E9W7

Daikin Altherma 3 H HT
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Typ domu a tepelné straty
Novostavba / rekonštrukcia

3-5 kW
Novostavba / rekonštrukcia

5-7 kW
Novostavba / rekonštrukcia

7-9 kW

Odporúčané riešenie

Daikin Altherma 3 M veľ. 04 Daikin Altherma 3 M veľ. 06 Daikin Altherma 3 M veľ. 08

Pracovný rozsah TČ -25 °C -25 °C -25 °C

Celoročná bilancia vyrobenej energie 
Podiel TČ / el. vykurovania

99,9 % / 0,1 %
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 

dom 5 kW, lokalita Žilina, teplota 
vykurovacej vody 30 - 50 °C, 

vrátane ohrevu TPV. Bod bivalencie 
(prepínanie

prídavné vykurovanie) – 12,1 °C. 

99,5 % / 0,5 %
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 

dom 7 kW, lokalita Žilina, teplota 
vykurovacej vody 30 - 50 °C, 

vrátane ohrevu TPV. Bod bivalencie 
(prepínanie

pomocné vykurovanie) – 9,6 °C 

99,1 % / 0,9 %
Podľa návrhového programu 
Heating Solution Navigator, 

dom 9 kW, lokalita Žilina, teplota 
vykurovacej vody 30 - 50 °C, 

vrátane ohrevu TPV. Bod bivalencie 
(prepínanie

pomocné vykurovanie) – 8,3 °C. 

Kogeneračný výkon v kW podľa normy 
EN14511 (A7/W35, A2/W35, A-7/W35) 
(A7/W55, A2/W55, A-7/W55)

6,41/5,46/5,38/4,71 
5,73/4,73/4,00/3,94

7,74/6,17/6,25/5,56 
7,03/5,65/4,91/4,91

9,37/7,22/7,28/6,58 
8,61/6,9/6,74/6,33

Sezónna účinnosť pre podlahové vykurovanie 
(35 °C - podľa EN14511 - mierne podnebie)

A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C mierne podnebie (EBLA/
EDLA)

4,48 4,47 4,56

Sezónna účinnosť pri vykurovaní radiátormi 
(55 °C - podľa normy EN14511 - mierne 
podnebie)

A++ A++ A++

Max. teplota výstupnej vody pri -7 °C 
(len TČ)

60 60 60

Max. teplota výstupnej vody pri -15 °C 
(len TČ)

55 55 55

Hladina hluku jednotky Akustický výkon 
(dBA EN14825)

58 60 60

Napájanie, dodatočná ochrana 230 V, 16 A 230 V, 16 A 230 V, 20 A

Chladivo / GWP index R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Vonkajšia jednotka EDLA04E3V3 EDLA06E3V3 EDLA08E3V3

Daikin Altherma 3 M

Jednoduchá aktualizácia cez Bluetooth: 

Dôrazne odporúčame, inštaláciu najnovšej verzie 
softvéru. Na aktualizáciu softvéru alebo kontrolu 
dostupných aktualizácií stačí mobilné zariadenie s 
aplikáciou Madoka Assistant. Aplikácia je k dispozícii 
na App Store a Google Play.

Pripravenosť na vzdialenú správu cez Cloud
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Typ domu a tepelné straty
Novostavba / rekonštrukcia

9-10 kW
Novostavba / rekonštrukcia

10-12 kW
Novostavba / rekonštrukcia

12-14 kW
Novostavba / rekonštrukcia

14-16 kW

Odporúčané riešenie

Daikin Altherma 3 M veľ. 09 Daikin Altherma 3 M veľ. 11 Daikin Altherma 3 M veľ. 14 Daikin Altherma 3 M veľ. 16

Pracovný rozsah TČ  -25 °C  -25 °C  -25 °C  -25 °C

Celoročná bilancia vyrobenej 
energie Podiel TČ / el. vykurovania

99,3 % / 0,7 %
Podľa návrhového 
programu Heating 
Solution Navigator, 
dom 10 kW, lokalita 

Praha, teplota 
vykurovacej vody 30 - 
46 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie 
(spínanie prídavného 
vykurovania) -8,6 °C.

99,4 % / 0,6 %
Podľa návrhového 
programu Heating 
Solution Navigator, 
dom 12 kW, lokalita 

Praha, teplota 
vykurovacej vody 30 - 
46 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie 
(spínanie prídavného 

vykurovania)
- 9 °C.

98,8 % / 1,2 %
Podľa návrhového 
programu Heating 
Solution Navigator, 
dom 14 kW, lokalita 

Praha, teplota 
vykurovacej vody 30 - 
46 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie 
(spínanie prídavného 
vykurovania) -7,2 °C.

97,8 % / 2,2 %
Podľa návrhového 
programu Heating 
Solution Navigator, 
dom 16 kW, lokalita 

Praha, teplota 
vykurovacej vody 30 - 
46 °C, vrátane ohrevu 

TV. Bod bivalencie 
(spínanie prídavného 
vykurovania) -5,4 °C.

Kogeneračný výkon v kW podľa 
normy EN14511 (A7/W35, A2/W35, 
A-15/W35) (A7/W55, A2/W55, A-15/
W35)

10,42/8,98/7,89
9,57/9,29/8,49

12,31/10,08/9,10
11,46/10,45/9,08

13,69/11,10/10,73
12,96/10,75/9,21

15,96/12,35/11,15
15,64/10,99/9,67

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C - podľa normy 
EN14511 - mierne podnebie)

A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C mierne podnebie 
(EBLA/EDLA)

4,82 / 4,72 4,73 / 4,64 4,70 / 4,62 4,69 / 4,62

Sezónna účinnosť pri vykurovaní 
radiátormi (55 °C - podľa normy 
EN14511 - mierne podnebie)

A++ A++ A++ A++

Max. teplota výstupnej vody pri -7 
°C (len TČ)

60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Maximálna teplota výstupnej vody 
pri -15 °C (len TČ)

49 °C 49 °C 49 °C 49 °C

Hladina hluku jednotky Akustický 
výkon (dB podľa normy EN14825)

62 62 62 62

Napájanie, dodatočná ochrana 400 V, 16 A 400 V, 16 A 400 V, 16 A 400 V, 16 A

Chladivo / GWP index R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Vonkajšia vykurovacia jednotka
+ integrovaná bivalencia / 
príslušenstvo

EDLA09DW1 +
EKLBUHCB6W1

s el. ohrevom 6/9 kW

EDLA11DW1 +  
EKLBUHCB6W1  

s el. ohrevom 6/9 kW

EDLA14DW1 +  
EKLBUHCB6W1  

s el. ohrevom 6/9 kW

EDLA16DW17 +  
EKLBUHCB6W1  

s el. ohrevom 6/9 kW

Vonkajšia vykurovacia a 
chladiaca jednotka + bivalencia 
integrovaná / príslušenstvo

EBLA09DW1 +
EKLBUHCB6W1

s el. ohrevom 6/9 kW

EBLA11DW1 + 
EKLBUHCB6W1 

bivalencia 6/9 kW

EBLA14DW1 + 
EKLBUHCB6W1 

bivalencia 6/9 kW

EBLA16DW17 + 
EKLBUHCB6W1 

bivalencia 6/9 kW

Daikin Altherma 3 M

Jednoduchá aktualizácia cez Bluetooth: 

Dôrazne odporúčame, inštaláciu najnovšej verzie 
softvéru. Na aktualizáciu softvéru alebo kontrolu 
dostupných aktualizácií stačí mobilné zariadenie s 
aplikáciou Madoka Assistant. Aplikácia je k dispozícii 
na Google Play a App Store.

Pripravenosť na vzdialenú správu cez Cloud



� 29

Zásobník 
na teplú vodu Daikin

Nádrž na teplú vodu  
z nehrdzavejúcej ocele
Účinnosť

	› Kvalitná izolácia minimalizuje tepelné straty
	› Ohrev na účinnú teplotu: z 10 °C na 50 °C za 60 minút
	› Plocha výmenníka tepla 1,8 m2 (pre veľkosti 200, 250, 300)
	› Tepelné straty len 1,6 kWh/deň pri veľkosti 300

Spoľahlivosť

	›  Zariadenie dokáže automaticky ohrievať vodu na 60 °C v potrebných 
intervaloch, aby sa zabránilo riziku rastu baktérií

	› Zásobník sa dodáva so spoľahlivým trojcestným ventilom, 
pohonom a pomocným el. ohrievačom

Výrobek Typ / obj. č.

Nerezový zásobník TPV 150 l
vrátane prídavného ohrevu 3 kW, 1~ 230 V, výška 1 015 mm, priemer 600 mm EKHWS150D3V3

Nerezový zásobník TPV 180 l 
vrátane prídavného ohrevu 3 kW, 1~ 230 V, výška 1 175 mm, priemer 600 mm

EKHWS180D3V3

Nerezový zásobník TPV 200 l 
vrátane prídavného ohrevu 3 kW, 1~ 230 V, výška 1 283 mm, priemer 600 mm

EKHWSP200D3V3

Nerezový zásobník TPV 250 l 
vrátane prídavného ohrevu 3 kW, 1~ 230 V, výška 1 553 mm, priemer 600 mm

EKHWSP250D3V3

Nerezový zásobník TPV 300 l 
vrátane prídavného ohrevu 3 kW, 1~ 230 V, výška 1 763 mm, priemer 600 mm

EKHWSP300D3V3

Kontaktujte svojho dodávateľa zariadení Daikin, ktorý vám poskytne cenovú ponuku na zásobníky EKHWP pre kombináciu so solárnymi panelmi.
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Typ domu a tepelné straty Novostavba / rekonštrukcia 3 - 9 kW
Novostavba / rekonštrukcia 9 - 15 

kW

Odporúčané riešenie

Daikin Altherma 3 Geo veľ. 06 Daikin Altherma 3 Geo veľ. 10

Celoročná bilancia vyrobenej energie

99 % / 1 %
Podľa návrhového programu HSN Daikin, dom 9 kW, 

lokalita Praha, teplota vykurovacej vody 30 - 50 °C, 
vrátane ohrevu TV. Bivalentný bod

(zapnutie prídavného el. vykurovania) - 11 °C.

97 % / 3 %
Podľa návrhového programu HSN Daikin, dom 15 

kW, lokalita Praha, teplota vykurovacej vody 30 - 50 
°C, vrátane ohrevu TV. Bivalentný bod

(zapnutie prídavného el. vykurovania) - 3 °C.

Min. - Max. Výkon len v kW 0,85 - 7,5 0,85 - 9,1

Sezónna účinnosť pre podlahové vykurovanie (35 °C) 
ŋs (%) - verzia s chladením

219 % 213 %

Energetický štítok pre podlahové vykurovanie (35 °C) A+++ A+++

Sezónna účinnosť pre podlahové vykurovanie (55 °C) 
ŋs (%) - verzia s chladením

153 % 162 %

Energetický štítok pre podlahové vykurovanie (55 °C) A+++ A+++

Maximálna teplota výstupnej vody 65 °C 65 °C

Hlučnosť jednotky - akustický výkon - dBA 39 41

Hlučnosť jednotky - akustický tlak vo výške 1 m - dBA 27 29

Vnútorná jednotka so 180l nádržou z nehrdza-
vejúcej ocele, iba vykurovanie / vykurovanie a 
chladenie

EGSAH06D9W / EGSAX06D9W EGSAH10D9W / EGSAX10D9W

Označenie Popis
Výkon kW vyku-
rovania (45/40)

- max. otáčky

Výkon kW 
chladenia (7/12 

°C)

Motorizovaný 
dvojcestný 

ventil
Vodič Popis ovládača

FWXM10ATV3
Konvektor HPC - 

Stacionárny model
2,21 2,12 EK2VK0

EKWHCTRL0+ 
EKWHCTRL1

Nástenný ovládač  
s príslušnou PCB

FWXM15ATV3
Konvektor HPC - 

Stacionárny model
3,02 2,81 EK2VK0

EKWHCTRL0+ 
EKWHCTRL1

Nástenný ovládač  
s príslušnou PCB

FWXM20ATV3
Konvektor HPC - 

Stacionárny model
3,81 3,3 EK2VK0

EKWHCTRL0+ 
EKWHCTRL1

Nástenný ovládač  
s príslušnou PCB

FWXT10ATV3
Konvektor HPC - 
parapetný model

1,51 1,21 EKT2VK0 EKWHCTRL1
nástenné diaľkové  

ovládanie

FWXT15ATV3
Konvektor HPC - 
parapetný model

2,03 1,62 EKT2VK0 EKWHCTRL1
nástenné diaľkové  

ovládanie

FWXT20ATV3
Konvektor HPC - 
parapetný model

2,62 2,12 EKT2VK0 EKWHCTRL1
nástenné diaľkové  

ovládanie

FWXV10ATV3
Konvektor HPC - 
parapetný model

2,18 1,77 EK2VK0 EKRTCTRL2 ovládač na jednotke

FWXV15ATV3
Konvektor HPC - 
parapetný model

3,11 2,89 EK2VK0 EKRTCTRL2 ovládač na jednotke

FWXV20ATV3
Konvektor HPC - 
parapetný model

3,88 3,2 EK2VK0 EKRTCTRL2 ovládač na jednotke

Daikin Altherma 3 GEO

Konvektory HPC pro Daikin Altherma
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Umožňuje chladenie a vykurovanie. Daikin Altherma HPC sa dá kombinovať s podlahovým 

vykurovaním a môže nahradiť zastarané radiátory. K dispozícii sú tri typy jednotiek (podparapetný, 

nástenný a zabudovateľný) a vďaka tichej prevádzke sú vhodné do každej spálne alebo obývačky.

Čo je konvektor tepelného čerpadla
Konvektor tepelného čerpadla funguje 
podobne ako radiátor, pretože tiež využíva 
konvekciu na vykurovanie miestnosti. Radiátor 
vytvára konvekciu, keď cez neho prúdi voda. 
Pri konvektore tepelného čerpadla je proces 
konvekcie rýchlejší, pretože na urýchlenie 
ohrevu sa používa malý ventilátor.

Konvektor tepelného čerpadla vytvára
rovnakú teplotu v miestnosti ako tradičný 
radiátor, ale s nižšou teplotou vody, a z 
dlhodobého hľadiska prispieva k úspore 
priamych nákladov používateľov.

Prúdenie vzduchu

35 °C ~ 45 °C

	› Optimalizované pre novostavby 
	› Je možné zvoliť nízku teplotu vody (35 °C), 
a preto je ideálna na použitie s tepelným 
čerpadlom. 

Diskrétna
Keď jednotka dosiahne požadovanú teplotu, 
plynulo riadený ventilátor zníži otáčky a 
je tichší. Keď ventilátor beží pri nastavení 
nízkych otáčok, hladina akustického tlaku 
jednotky je 25 dB(A) vo vzdialenosti 1 m.

42 dBA
vtáky
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ku

st
ic

ký
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ak
* knižnica

35 dBA les

šepot25 dBA
30 dBA

20 dBA

*vo vzdialenosti 1 m.

Daikin
Altherma

HPC

Podparapetný model

Nástenný model

Zabudovateľný model

Daikin Altherma HPC  
Konvektory tepelného čerpadla
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Služby

Úspora energie sa nekončí kúpou alebo inštaláciou 
energeticky účinného zariadenia; je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby zariadenie fungovalo v optimálnych 
podmienkach.

Maximálny výkon možno dosiahnuť správnou 
údržbou a servisom.

Ste si istí, že sú filtre čisté a žiadne súčasti nie sú 
poškodené? Sú všetky nastavenia správne?

To všetko môže viesť k zníženiu úrovne pohodlia. A 
hoci si zmenu možno nevšimnete hneď, určite si ju 
všimnete na konci roka - pri vyúčtovaní za energie.

Náš konštrukčný tím spoločnosti Daikin sa neustále 
snaží zlepšovať energetickú účinnosť našich 
systémov.

V službách Daikin sme tu, aby sme vám pomohli 
udržať vaše jednotky v prevádzke a efektívne 
prostredníctvom optimalizovaného uvádzania 
do prevádzky, pravidelnej a preventívnej údržby, 
diaľkového monitorovania, zlepšovania výkonu 
jednotiek a poskytovania nákladovo efektívnych 
inovácií, aby ste mohli využívať výhody zvýšenej 
účinnosti našich najmodernejších technológií.

Náhradné diely Opravy

Podpora pri inštalácii Uvedenie do 
prevádzky

Balíky služieb

Inteligentný diaľkový 
monitoring

24 / 7

Inovácia/
optimalizácia

Optimalizácia a 
inovácie

Udržujte 
inštaláciu v čo 
najlepšom stave

Komponenty  
a opravy

Uvedenie do prevádzky
Aby sa zabezpečila účinnosť a dlhá 
životnosť vašej jednotky Daikin, spoločnosť 
ponúka v rámci služby uvedenia do 
prevádzky profesionálne uvedenie 
vášho systému Daikin do prevádzky 
vysokokvalifikovanými, OEM vyškolenými 
inžiniermi.

Uvedenie do prevádzky autorizovaným 
partnerom alebo priamo spoločnosťou 
Daikin zaručuje, že jednotka bude fungovať 
tak, ako má, a poskytne vám všetky výhody 
jedinečnej klímy.

Každé uvedení do provozu je Každé uvedenie 
do prevádzky sa zdokumentuje podľa 
noriem spoločnosti Daikin a vypracuje sa 
podrobná správa o uvedení do prevádzky, 
ktorá zachytáva všetky vykonané činnosti a 
zaznamenáva funkcie jednotky.

Uvedené ceny sú založené na vyplnenom kontrolnom zozname činností pred uvedením do prevádzky. Tento kontrolný zoznam obsahuje 
základné činnosti a všeobecné podmienky pre miesto inštalácie, napájanie a požadované elektrické rozvody a ďalšie podmienky inštalácie. 
Tým sa zabezpečí, aby sa služba mohla poskytnúť efektívne, včas a aby sa dosiahol čo najlepší výsledok. Najnovšiu verziu kontrolného 
zoznamu pred uvedením do prevádzky nájdete na adrese: www.daikin.sk.

Služby  
Daikin
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Údržba je nevyhnutná na zabezpečenie 
kvalitnej, efektívnej a bezproblémovej 
prevádzky každého systému.

Naše servisné zmluvy sú založené na  
dlhoročných skúsenostiach a zaručujú, že 
budete využívať všetky výhody starostlivosti 
o vaše zariadenie zo strany certifikovaných 
technikov spoločnosti Daikin.

Pravidelná starostlivosť chráni vašu 
investíciu počas celej životnosti systému 
Daikin.
Zabraňuje výpadkom a poruchám a zároveň 
udržiava nízke náklady na prevádzkovú 
údržbu počas celej životnosti.

Plány preventívnej starostlivosti vám 
umožní sledovať náklady a chrániť sa pred 
neočakávanými nákladmi na opravu alebo 
zhoršením komfortu, kvality alebo stratou 
produkcie.

Naše programy starostlivosti obsahujú aj 
jednotkový test pomocou špeciálneho
Diagnostický softvér spoločnosti Daikin, 
ktorý vyhľadáva netesnosti a problémové 
miesta.

Údržba Daikin je starostlivo navrhnutý 
program, ktorý vychádza z dlhoročných 
skúseností našich vlastných a našich 
certifikovaných partnerov v Európe, takže 
reaguje na požiadavky všetkých typov klímy 
a potenciálnych problémov.

Program starostlivosti tiež zabezpečuje, že 
jednotka je testovaná v súlade s predpismi 
upravujúcimi používanie fluórových plynov 
a nariadenie o čistom spaľovani.

Programy starostlivosti sú k dispozícii pre:
	 • Majitelia vykurovacích jednotiek Daikin v 
domácnostiach a komerčných zariadeniach
	 • Majitelia domov s vykurovaním Daikin
	 • Nájomcovia používajúci vykurovanie 
Daikin

Ceny servisných prác sú k dispozícii na vyžiadanie od spoločnosti Daikin alebo autorizovaných partnerov.

O možnostiach predĺženej záruky sa informujte u svojho inštalatéra alebo priamo v spoločnosti Daikin.

Program preventívnej údržby udržiava tepelné čerpadlo dlhodobo v optimálnom stave.
Okrem činností zahrnutých v programe údržby program preventívnej údržby zahŕňa:
	 –	 Služba založená na vopred definovaných činnostiach
	 –	 Čistenie výmenníkov tepla
	 –	 diagnostika a/alebo analýza systému počas servisného zásahu na mieste inštalácie systému
	 –	 Čistenie alebo výmena filtrov, vodných a vzduchových strán (podľa potreby)
	 –	 Komplexná správa, ktorá obsahuje odhad budúceho stavu a merania
	 –	 Zdokumentovaná servisná história pre každú jednotku
	 –	 Podpora a tiesňová linka
	 –	 Prístup k technickej pomoci a opravám

Preventívna údržba

Získajte predĺženú záruku až na 5 rokov
Na všetky tepelné čerpadlá Daikin Altherma na vykurovanie a prípravu teplej vody sa 
poskytuje 5-ročná predĺžená materiálová záruka za predpokladu, že tepelné čerpadlo je 
zaregistrované v programe Stand By Me alebo inom registračnom portáli spoločnosti 
Daikin, je uvedené do prevádzky autorizovaným inštalatérom a aspoň raz ročne sa vykonáva 
preventívna údržba podľa požiadaviek spoločnosti Daikin.

Údržba

5rokov
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Cenník vykurovania Daikin
Platný od 1. 4. 2024

Daikin Altherma 3 R (4/6/8 kW)

Jednotky Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Vonkajšia 
jednotka

ERGA04EV Pre tepelnú stratu 3-6 kW 2 493,00 2 991,60
ERGA06EVH Pre tepelnú stratu 6-9 kW 2 618,00 3 141,60
ERGA08EVH7 Pre tepelnú stratu 9-11 kW 3 573,00 4 287,60

Nástenná 
vnútorná 
jednotka

EHBH04E6V Len vykurovanie 4 kW el.ohrev 1F/6 kW 3 476,00 4 171,20

EHBH08E9W Len vykurovanie 6-8 kW el.ohrev 1F/6 kW 3 839,00 4 606,80

Vnútorná 
jednotka s 

integrovaným 
zásobníkom

EHBX04E6V Vykurovanie/chladenie 4 kW el.ohrev 1F/6 kW 3 787,00 4 544,40
EHBX08E9W Vykurovanie/chladenie 6/8 kW el.ohrev 3F/9 kW 4 175,00 5 010,00
EHVH04S18E6V Len vykurovanie 4 kW ,180 l, el.ohrev 1F/6 kW 5 618,00 6 741,60
EHVH04S23E6V Len vykurovanie 4 kW, 230 l, el.ohrev 1F/6 kW 5 731,00 6 877,20
EHVH08S18E9W Len vykurovanie 6/8 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 032,00 7 238,40
EHVH08S23E9W Len vykurovanie 6/8 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 332,00 7 598,40
EHVZ08S18E9W Vykurovanie,dve teplotné zóny 6/8 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 166,00 8 599,20
EHVZ08S23E9W Vykurovanie,dve teplotné zóny 6/8 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 308,00 8 769,60
EHVX04S18E3V Vykurovanie/chladenie 4 kW, 180 l, el.ohrev 1F/3 kW 5 968,00 7 161,60
EHVX04S23E3V Vykurovanie/chladenie 4 kW, 230 l, el.ohrev 1F/3 kW 6 085,00 7 302,00
EHVX08S18E9W Vykurovanie/chladenie 6/8 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 311,00 7 573,20
EHVX08S23E9W Vykurovanie/chladenie 6/8 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 627,00 7 952,40

Farebne označené jednotky sú kompatibilné - vonkajšia/vnútorná jednotka.

Daikin Altherma 3 R (11/14/16 kW)

Jednotky Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Vonkajšia 
jednotka

ERLA11DW1 Pre tepelnú  sratu 11-13 kW 5 006,00 6 007,20
ERLA14DW1 Pre tepelnú  sratu 13-15 kW 5 624,00 6 748,80
ERLA16DW17 Pre tepelnú  sratu 15-16 kW 6 346,00 7 615,20

Nástenná 
vnútorná 
jednotka

EBBH11D9W Len vykurovanie 11 kW el.ohrev 3F/9 kW 4 775,00 5 730,00
EBBX11D9W Vvykurovanie/chladenie 11 kW el.ohrev 3F/9 kW 5 375,00 6 450,00
EBBH16D9W Len vykurovanie 14/16 kW el.ohrev 3F/9 kW 5 253,00 6 303,60
EBBX16D9W Vvykurovanie/chladenie 14/16 kW el.ohrev 3F/9 kW 5 856,00 7 027,20

Vnútorná 
jednotka s 

integrovaným 
zásobníkom

EBVH11S18D9W Len vykurovanie 11 kW,180 l, el.ohrev 3F/9 kW 5 398,00 6 477,60
EBVH11S23D9W Len vykurovanie 11 kW,230 l, el.ohrev 3F/9 kW 5 637,00 6 764,40
EBVH16S18D9W Len vykurovanie 14/16 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 806,00 8 167,20
EBVH16S23D9W Len vykurovanie 14/16 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 962,00 8 354,40
EBVZ16S18D9W Vykurovanie,dve teplotné zóny 14/16 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 932,00 9 518,40
EBVZ16S23D9W Vykurovanie,dve teplotné zóny 14/16 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 8 087,00 9 704,40
EBVX11S18D9W Vykurovanie/chladenie 11 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 095,00 7 314,00
EBVX11S23D9W Vykurovanie/chladenie 11 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 335,00 7 602,00
EBVX16S18D9W Vykurovanie/chladenie 14/16 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 400,00 8 880,00
EBVX16S23D9W Vykurovanie/chladenie 14/16 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 558,00 9 069,60

Farebne označené jednotky sú kompatibilné - vonkajšia/vnútorná jednotka.

Daikin Altherma 3 R MT (8/10/12 kW)

Jednotky Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Vonkajšia 
jednotka

ERRA08EW1 Pre tepelnú stratu 6-10 kW 4 767,00 5 720,40
ERRA10EW1 Pre tepelnú stratu 10-13 kW 5 211,00 6 253,20
ERRA12EW1 Pre tepelnú stratu 12-15 kW 5 653,00 6 783,60

Nástenná 
vnútorná 
jednotka

ELBH12E9W Len vykurovanie 8/10/12 kW, el.ohrev 3F/9 kW 4 708,00 5 649,60

ELBX12E9W Vykurovanie/chladenie 8/10/12 kW, el.ohrev 3F/9 kW 5 352,00 6 422,40

Vnútorná 
jednotka s 

integrovaným 
zásobníkom

ELVH12S18E9W Len vykurovanie 8/10/12 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 5 965,00 7 158,00
ELVH12S23E9W Len vykurovanie  8/10/12 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 210,00 7 452,00
ELVZ12S18E9W Vykurovanie,dve teplotné zóny 8/10/12 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 937,00 8 324,40
ELVZ12S23E9W Vykurovanie,dve teplotné zóny  8/10/12 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 075,00 8 490,00
ELVX12S18E9W Vykurovanie/chladenie 8/10/12 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 671,00 8 005,20
ELVX12S23E9W Vykurovanie/chladenie  8/10/12 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 874,00 8 248,80

Daikin Altherma 3 H MT (8/10/12 kW)

Jednotky Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Vonkajšia 
jednotka

EPRA08EW1 Pre tepelnú stratu 6-10 kW 4 767,00 5 720,40
EPRA10EW1 Pre tepelnú stratu 10-13 kW 5 211,00 6 253,20
EPRA12EW1 Pre tepelnú stratu 12-15 kW 5 653,00 6 783,60

Nástenná 
vnútorná 
jednotka

ETBH12E9W Len vykurovanie 8/10/12 kW, el.ohrev 3F/9 kW 4 708,00 5 649,60

ETBX12E9W Vykurovanie/chladenie 8/10/12 kW, el.ohrev 3F/9 kW 5 352,00 6 422,40

Vnútorná 
jednotka s 

integrovaným 
zásobníkom

ETVH12S18E9W Len vykurovanie 8/10/12 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 5 965,00 7 158,00
ETVH12S23E9W Len vykurovanie  8/10/12 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 210,00 7 452,00
ETVZ12S18E9W Vykurovanie,dve teplotné zóny 8/10/12 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 937,00 8 324,40
ETVZ12S23E9W Vykurovanie,dve teplotné zóny  8/10/12 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 075,00 8 490,00
ETVX12S18E9W Vykurovanie/chladenie 8/10/12 kW, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 671,00 8 005,20
ETVX12S23E9W Vykurovanie/chladenie  8/10/12 kW, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 6 874,00 8 248,80
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Daikin Altherma 3 H HT (14/16/18 KW)

Jednotky Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Vonkajšia 
jednotka

EPRA14DW17 Pre tepelnú stratu 14-16 kW 5 875,00 7 050,00
EPRA16DW17 Pre tepelnú stratu 16-18 kW 6 764,00 8 116,80
EPRA18DW17 Pre tepelnú stratu 18-19 kW 7 651,00 9 181,20

Nástenná 
vnútorná 
jednotka

ETBH16E9W7 Len vykurovanie 14/16/18 kW, el.ohrev 3F/9 kW 5 704,00 6 844,80

ETBX16E9W7 Vykurovanie/chladenie 14/16/18, el.ohrev 3F/9 kW 6 473,00 7 767,60

Vnútorná 
jednotka s 

integrovaným 
zásobníkom

ETVH16S18E9W7 Len vykurovanie 14/16/18, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 143,00 8 571,60
ETVH16S23E9W7 Len vykurovanie  14/16/18, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 311,00 8 773,20
ETVZ16S18E9W7 Vykurovanie,dve teplotné zóny 14/16/18, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 8 167,00 9 800,40
ETVZ16S23E9W7 Vykurovanie,dve teplotné zóny  14/16/18, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 8 331,00 9 997,20
ETVX16S18E9W7 Vykurovanie/chladenie 14/16/18, 180 l, el.ohrev 3F/9 kW 7 854,00 9 424,80
ETVX16S23E9W7 Vykurovanie/chladenie  14/16/18, 230 l, el.ohrev 3F/9 kW 8 094,00 9 712,80

Daikin Altherma 3 M (4/6/8 kW)

Jednotky Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Monoblok 
- vonkajšia 
jednotka

EDLA04E3V3 Len vykurovanie, pre tepelnú stratu 3-6 kW, integrovaný el.ohrev 3 kW 6 557,00 7 868,40
EDLA06E3V3 Len vykurovanie, pre tepelnú stratu 6-8 kW, integrovaný el.ohrev 3 kW 7 286,00 8 743,20
EDLA08E3V3 Len vykurovanie, pre tepelnú stratu 8-9 kW, integrovaný el.ohrev 3 kW 8 220,00 9 864,00
EBLA04E3V3 Vykurovanie/chladenie, pre tepelnú stratu 3-6 kW, integrovaný el.ohrev 3 kW 6 525,00 7 830,00
EBLA06E3V3 Vykurovanie/chladenie, pre tepelnú stratu 6-8 kW, integrovaný el.ohrev 3 kW 7 249,00 8 698,80
EBLA08E3V3 Vykurovanie/chladenie, pre tepelnú stratu 8-9 kW, integrovaný el.ohrev 3 kW 8 119,00 9 742,80

Daikin Altherma 3 M (9/11/14/16 kW)

Jednotky Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Monoblok 
- vonkajšia 
jednotka

EDLA09DW1 + EKLBUHCB6W1 Pre tepelnú stratu do 9 kW, len vykurovanie + externý el. ohrev 9 kW 8 344,00 10 012,80
EDLA11DW1 + EKLBUHCB6W1 Pre tepelnú stratu do 11 kW, len vykurovanie + externý el. ohrev 9 kW 8 728,00 10 473,60
EDLA14DW1 + EKLBUHCB6W1 Pre tepelnú stratu do 14 kW, len vykurovanie + externý el. ohrev 9 kW 9 087,00 10 904,40
EDLA16DW17 + EKLBUHCB6W1 Pre tepelnú stratu do 16 kW, len vykurovanie + externý el. ohrev 9 kW 9 468,00 11 361,60
EBLA09DW1 + EKLBUHCB6W1 Pre tepelnú stratu do 9 kW, vykurovanie/chladenie + externý el. ohrev 9 kW 8 746,00 10 495,20
EBLA11DW1 + EKLBUHCB6W1 Pre tepelnú stratu do 11 kW, vykurovanie/chladenie + externý el. ohrev 9 kW 9 151,00 10 981,20
EBLA14DW1 + EKLBUHCB6W1 Pre tepelnú stratu do 14 kW, vykurovanie/chladenie + externý el. ohrev 9 kW 9 529,00 11 434,80
EBLA16DW17 + EKLBUHCB6W1 Pre tepelnú stratu do 16 kW, vykurovanie/chladenie + externý el. ohrev 9 kW 9 935,00 11 922,00

Daikin Altherma 3 GEO (6/10 kW)

Jednotky Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Geotermálne 
tepelné čerpadlo

EGSAH06D9W Pre tepelnú stratu 3-9 kW, len vykurovanie, el.ohrev 9 kW 9 875,00 11 850,00
EGSAX06D9W Pre tepelnú stratu 3-9 kW, vykurovanie/chladenie, el.ohrev 9 kW 10 474,00 12 568,80
EGSAH10D9W Pre tepelnú stratu 9-15 kW, len vykurovanie, el.ohrev 9 kW 12 785,00 15 342,00
EGSAX10D9W Pre tepelnú stratu 9-15 kW, vykurovanie/chladenie, el.ohrev 9 kW 13 382,00 16 058,40

Príslušenstvo pre všetky rady tepelných čerpadiel (voliteľné)

Typ materiálu Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Termostat 
Madoka

BRC1HHDW Káblový termostat, biela farba 153,00 183,60
BRC1HHDS Káblový termostat, strieborná farba 153,00 183,60
BRC1HHDK Káblový termostat, čierna farba 153,00 183,60

Príslušenstvo pro Daikin Altherma 3 M a Daikin Altherma 3 H MT/HT (povinné, ak bez glykolu)

Typ materiálu Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

AFVALVE1 Protizámrzový ventil 1" (vždy 2 ks na 1 ks TČ), výkony 8/10/12 146,00 175,20
AFVALVE125 Protizámrzový ventil 1 1/4" (vždy 2 ks na 1 ks TČ), výkony 14/16/18 238,00 285,60

Protimrazové ventily sa nesmú použiť v kombinácii s glykolom

Príslušenstvo pro modely E(D/B)LA, EBB(H/X), EBV(H/Z/X), (voliteľné)

Typ materiálu Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

BRP069A78 WIFI modul do MMI2 ovládča pre ovládanie TČ cez mobilnú aplikáciu 46,00 55,20
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Zásobníky TV

Jednotka Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

EKHWS(P)150D3V3 Zásobník na teplú vodu z nerezovej ocele s objemem 150 l 1 505,00 1 806,00
EKHWS(P)180D3V3 Zásobník na teplú vodu z nerezovej ocele s objemem 180 l 1 550,00 1 860,00
EKHWS(P)200D3V3 Zásobník na teplú vodu z nerezovej ocele s objemem 200 l 1 596,00 1 915,20
EKHWS(P)250D3V3 Zásobník na teplú vodu z nerezovej ocele s objemem 250 l 1 670,00 2 004,00
EKHWS(P)300D3V3 Zásobník na teplú vodu z nerezovej ocele s objemem 300 l 1 744,00 2 092,80

Konvektory k tepelným čerpadlám

Jednotky Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

Konvektor HPC

FWXV10ABTV3 Parapetný model 1 kW, štandardné pripojenie vľavo 721,00 865,20
FWXV15ABTV3 Parapetný model 1,5 kW, štandardné pripojenie vľavo 859,00 1 030,80
FWXV20ABTV3 Parapetný model 2 kW, štandardné pripojenie vľavo 987,00 1 184,40
FWXT10ABTV3 Nástenný model 1 kW, štandardné pripojenie vpravo 884,00 1 060,80
FWXT15ABTV3 Nástenný model 1,5 kW, štandardné pripojenie vpravo 972,00 1 166,40
FWXT20ABTV3 Nástenný model 2 kW, štandardné pripojenie vpravo 1 086,00 1 303,20
FWXT10ABTV3C Nástenný model 1 kW, s IR ovládačom (s pripojením vpravo) 972,00 1 166,40
FWXT15ABTV3C Nástenný model 1,5 kW, s IR ovládačom (s pripojením vpravo) 1 002,00 1 202,40
FWXT20ABTV3C Nástenný model 2 kW, s IR ovládačom (s pripojením vpravo) 1 112,00 1 334,40
FWXM10ATV3 Neopláštený model 1 kW, štandardné pripojenie vľavo 498,00 597,60
FWXM15ATV3 Neopláštený model 1,5 kW, štandardné pripojenie vľavo 595,00 714,00
FWXM20ATV3 Neopláštený model 2 kW, štandardné pripojenie vľavo 683,00 819,60

Príslušenstvo pre konvektory

Typ materiálu Popis Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH 20%
(EUR)

EK2VK0 Dvojcestný ventil s el. pohonom (pre radu FWXM a FWXV) 132,00 158,40
EKT2VK0 Dvojcestný ventil s el. pohonom (pre radu FWXT) 139,00 166,80
EK3VK1 Trojcestný ventil s elektrickým pohonom (pre radu (FWXM a FWXV) 163,00 195,60
EKT3VK1 Trojcestný ventil s elektrickým pohonom (pre radu FWXT) 174,00 208,80
EKRTCTRL2 Ovládač integrovaný v jednotke (pre radu FWXV) 124,00 148,80
EKWHCTRL1 Nástenný ovládač (pre radu FWXT) 132,00 158,40

EKWHCTRL0+ EKWHCTRL1 Nástenný ovládač s pridruženou PCB (pre radu FWXM a FWXV) 264,00 316,80

Táto publikácia je určená iba pre informáciu a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa
svojich najlepších vedomostí. Nepreberáme žiadne výslovné alebo z okolností vyplývajúce. záruky úplnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo vhodnosti na určitý účel vzťahujúce sa na
obsah, produkty a služby tu spomínané. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody v najširšom slova zmysle, ktoré by mohli vzniknúť z použitia a/alebo interpretácie tejto publikácie, alebo by sa k nej mohli 
vzťahovať. Všetok obsah je predmetom autorských práv spoločnosti Daikin Europe N.V.

Všeobecné obchodné podmienky DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o. nájdete na: https://www.daikin.sk/sk_sk/pravne-oznamenie/vseobecne-obchod-
ne-podmienky.html

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe 
HandelsGmbH. Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších 
vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu 
prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V./
Daikin Central Europe Handels GmbH otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom 
slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami 
spoločnosti Daikin Europe N.V. 
Katalóg s cenami 2024 – 2025 | Verzia Apríl 2024 
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o. 

Galvaniho ul. 15/C, 821 04 Bratislava, Tel.: +421 2 5710 3211, e-mail: zakaznik@daikin.sk, www.daikin.sk

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu 
klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia 
(LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia 
(FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: 
www.eurovent-certification.com alebo: www.certiflash.com

Produkty Daikin distribuuje:

Predĺžená záruka s programom Stand by Me
Požiadajte certifikovanú inštalačnú firmu o registráciu vášho tepelného čerpadla do
programu Stand by Me a získajte tak predĺženú materiálnu záruku až na 5 rokov.

Po registrácii budete mať ľahký prístup ku všetkým informáciám o vašej inštalácii  
a portál vám navyše uľahčí kontakt s inštalačnou firmou.

Zistite viac o programe

standbyme.daikin.sk 

5rokov


