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Tepelna cerpadla vzduch-voda

Systém tepelného Cerpadla se sklada z venkovni jednotky a vnitrniho hydromodulu, ktery je napojen do systému
vytapéni Vaseho domu. Zdrojem energie je venkovni vzduch, ze kterého dokaze tepelné Cerpadlo vyuzivat
energii i v extrémnich mrazech. Energie odebirana ze vzduchu je predavana do vody, odkud je nasledné
transportovana do systému vytapeni, nebo je vyuzivana pro ohrev teplé vody. Moznosti je i vyuziti rezimu
chlazeni v letnich mésicich. Z pouhé 1 kW elektrické energie dokaze tepelné Cerpadlo vyprodukovat az 4 kW
tepla. Idealni je pouziti pro rodinné a bytové domy, administrativni a obchodni prostory, kostely, Skoly
avyuzitinajdouiv priimyslovych aplikacich.
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Rozdeleni podle typu

venkovni jednotky

ECO
INVERTER

Eco Inverter

Idealni jednotky pro mensi
rodinné domy s nizkou tepelnou
ztratou. Jednotky jsou vybaveny
plynulou regulaci vykonu, takze
je dodavan vzdy pouze takovy
vykon, ktery je skute¢né potreba.
Dokazi vytapét az do venkovni
teploty -25°C.*

Vodu dokéazi ohtat az na 60 °C.

*Eco Inverter Hyper Heating

Rozsah vykoni: 4,0 - 7,5 kW

( POWER
INVERTER

Power Inverter

Tepelna Cerpadla strednich
vykonO s Sirokym pouzitim,
vhodna pro témeér jakékoliv
aplikace a vétsinu region(.
Provoz vytapéni az do venkovni
teploty -25 °C. Pfi venkovni
teploté -15 °C poskytuji stale
70 - 90 % nominalniho topného
vykonu.

Rozsah vykoni: 6,0 - 14,0 kW

B Graf zavislosti topného vykonu na venkovni teploté

Eco Inverter

ZUBADAN

Zubadan

Nejpokrocilejsi fada tepelnych
Cerpadel - jednotky Zubadan jsou
vhodné predevSim pro chladné
regiony. Do venkovni teploty
-15 °C poskytuji stale 100 %
nominalniho topného vykonu.
Vysoké ucinnosti a spolehlivy
provoz Cini z téchto jednotek
tonejlepsi, co je na trhu k dispo-
zici.

Rozsah vykond: 6,0 - 23,0 kW

Zubadan / Power Inverter

Zubadan Inverter
100 % vykonu do -15 °C

Power Inverter

Eco Inverter Hyper Heating
100 % vykonu do -15 °C

Eco Inverter - SUZ-SWM

Maximalni topny vykon v %
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Venkovni splitova jednotka

Teplota vody az 70 °C

Funkce chlazeni v zakladni vybave

Teplota vody az

Nizsi hlu¢nost o 1-3 dB(A) oproti
predchozimu modelu

VysSSi ucinnost - SCOP +5%

Moznost délky trasy potrubi az 50 m
(pro modely PUZ-S(H)WM60-100)
(pro modely 120 a 140 z(lstava max. 30 m)

NizSi hluc¢nost a vibrace

Vylepsena protihlukova opatfeni snizuji hlu¢nost jednotky oproti
predchozimu modelu o 1 - 3 dB(A). Jednotka ma navic dalsi 3 urovné
softwarového snizeni hluku, které Ize separatné nastavovat pro réizné
provoznirezimy tepelného Cerpadla.

Vylep$ena protihlukova izolace
kompresoru - kombinace vrstev
3x plsténa vrstva

3x gumova vrstva

Teplota vody az 70 °C pri venkovni
teplote -7 °C

2 65
>
S &6l
>
55
%0 — 1.PUZ-SWM
245 2_PUZ-SHWM
0 " 3.PUZ-SHWM[M=10"C)

-30 -25 -20 -15 -10 -5 10 15 20 25 30 35 40 45

Vystupni teplota

E%

Venkovni teplota ve °C Pracovni rozsah jednotek PUZ
PUZ-SWM -25°C ~ 24/42 °C (Vytapéni / TUV)

PUZ-SHWM -30°C ~ 24/42 °C (Vytapéni/ TUV)

Graf zavislosti vystupni teploty vody na venkovni teploté

70 °C

Vytapéni az

do-30 °C

Kaskadové fizeni az 6 venkovnich

jednotek

Kaskadni regulace Mitsubishi Electric PAC-IFO81B-E umoznuje
propojit az 6 tepelnych Cerpadel do jediného zdroje tepla a vytvori tak
systém s topnym vykonem az 138 kW.

@ Venkovnijednotky @ Hydromoduly @) PAC-IFO81B-E

VySSi energeticka ucinnost
Diky vylepSenému chladivovému okruhu, inovacim kompresoru

anovému fidicimu systému se Ucinnost provozu nové rady
venkovnich jednotek opét zvysila.

+9% SCOP A7/W35

5
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Wlepseni kompresoru

Saci otvor je nové umistén na svrchni ¢asti kompresoru a byl pridan
novy zpétny ventil, ktery zabraruje zpétnému proudéni chladiva. Tato
i dal§i vylepseni umoznuji dosahnout teploty vody az 70 °C a jednotka
mUze bezpecné pracovat v jesté nizsich teplotach.

Sani

Otevieno

=

Uzavieno

Vstrikovani

Dotace na
tepelna Cerpadla

VSechna naSe tepelna cerpadla vzduch-voda jsou registrovana
viadé dotacnich programd, z nichZ je nejznaméjsi program
Novazelena Usporam. MUzete tak ziskat zajimavou statni dotaci
na Vase tepelné Cerpadlo v zavislosti na druhu instalace.

Vice informaci na nasich strankach www.csmtrade.eu/cz/dotace

i

MITSUBISHI

Dotace na tepelna ¢erpadla l B

AIR CONDITIONERS

Mensi prdmér potrubi vymeéniku

Nova generace venkovnich jednotek mé zmenseny prlimér potrubi
vymeniku, coz umoznuije nizsi objem chladiva v systému.

Plvodni jednotka PUD Novy model PUZ

Moznost ovladani pres Wi-Fi adaptér
MELCloud

Wi-Fi adaptér MAC-587IF-E poskytuje
kromé kompletniho ovladani pres mobil
nebo PC také analyzu provoznich tdajt,
ktera umoznuje vCasnou detekci abnor-
malnich stavl. Oznameni o pfipadném
problému poskytuje koncovému uzivateli
nebo instalacnim firmam moznost jednat
jesté predtim, nez dojde kodstaveni
zarizeni.




Vnitfni hydromoduly Ecodan
jsou nenaro¢né na misto
a lze je instalovat v podstaté kamkoliv.




Rozdéeleni podle typu
vnitrniho hydromodulu

Hydromodul s integrovanym Hydromodul s moznosti pripojeni
zasobnikem TUV (200 1 a 300 I) externiho zasobniku TUV

VWhodou tohoto feSeni je maximalné jednoducha montaz. VWhodou tohoto feSenti je volitelnost zasobniku TUV

Do modulu se uz jen dopoji rozvod pitné vody a vytapéni. presné podle individuélinich pozadavk( zakaznika.
Integrované je kromé nerezového zasobniku oviadani Integrovaneé je ovladani i kompletni regulace, stejné jako
ikompletni regulace, hydraulické komponenty a zalozni hydraulické komponenty a zalozni elektricka spirdla o

elektricka spirdla o vykonu 9 kW /400 V. vykonu 9 kW / 400 V.

m Kompletni modul s nerezovym
zasobnikem TUV

® Moznost pfipojeni TUV zasobniku
pomoci externiho 3-cestného
ventilu

® |ntegrovany zalozni zdroj -
elektricka spirala

m Moznost zvolit si zasobnik TUV
podle vlastnich potreb

m Nizké naroky na prostor
v technické mistnosti

m Kompletni prehledna
regulace

m Prehledné dotykoveé ovliadani
v Ceském jazyce

® Dotykovy displej v Cestiné

B Priklad zapojeni hydromodulu s integrovanym B Priklad zapojeni hydromodulu s externim
zasobnikem TUV zasobnikem TUV

Vnitfnf
hydromodul
bez zasobniku :

TUV Externi | :

zasobnik| :
TUV

| Podlahové
vytapéni

—_— . Podlahové

Radiatory (i =
Venkovni jednotka Vnitfni hydromodul Valeinljzeie & Extern! dodévka vytépéni
s integrovanym zasobnikem

TUV
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Vnitrni hydromodul

PInohodnotné fizeni dvou smésovanych topnych okruht
Autoadaptivni ekvitermni regulace

Efektivni ohrfev TUV

Spoluprace s FVE

VylepSena konstrukce pro snadnéjsi montaz a udrzbu
Nové obéhové Cerpadlo Grundfos UPM4

Dotykovy disple;j

Prevle¢éné matice G3/4"

pro napojeni studené a teplé vody

Prevlecné matice G1"
pro napojeni na systém vytapéni

Nova generace fizeni FTC7

Nova generace fidici elektroniky FTC7 umoznuje nastaveni
samostatnych ekvitermnich krivek pro oba topné okruhy i pro okruh
chlazeni, obsahuje vylepSenou autoadaptivni funkci, nastaveni
noc¢nich Utlumovych rezim a ¢asovacl pro kazdy provozni rezim
zvlast a umoznuje provazani s fotovoltaickymi systémy hned
nékolika zplsoby.

Kit pro 2-zonovou regulaci PAC-TZ02

Kit pro 2-zoénovou regulaci obsahuje 2 obéhova Cerpadla,

Nas et smeésovaci ventil a dveé sady teplotnich Cidel.

Barevny dotykovy
displej

Magneticky filtr
se zvySenou ucinnosti

|Izolace z EPS
pro zasobnik TUV

Nové obshové £ _ 4 Monitorovani spotreby el. energie

cerpadlo Grundfos | : V hydromodulech Ecodan je zabudovan
piezokeramicky pritokomeér, ktery v kombinaci
s teplotnimi Cidly dokaze meéfit vyrobenou
energii pfedanou do systému topeni. Nasbira-
nymi Udaji Ize listovat pomoci integrovaného
ovladace, kde je rozliSeno, zda slo o energii do- Voo i
danou pro vytapéni, ohfev TUV nebo chlazeni. i -

Deskovy vyménik
ohrev TUV pres deskovy vymeénik

o www.csmtrade.eu // 11
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2-zonova regulace

|dedlni feSeni v pripadé, Ze disponujete dvéma réiznymi systémy topeni - regulace dokéze nastavit a udrzovat dvé rozdilné teploty topné vody.
Pro radiatory mize byt poskytovana teplota 40 °C a zaroven v jiné ¢asti domu miize byt potreba teplota topné vody 30 °C pro podlahové vytapéni.
Vse odfiditepelné Cerpadlio samo - potreba jsou jen dodatecna teplotni Cidla PAC-THO11-E a pfipadné 2-zénovy kit PAC-TZ02-E.

Bezdréatovy ovlada¢ PAR-WT60 jako termostat

—
Hydromodul
Cerpadio @
wam| ____Rizenfsmesovani | Flowswitch
Radiator
E N
- @ Smégovaci ventil \
[ Serpadio
— N

<
q
1 @
. ' T
s o | D
Venkovni jednotka Akumulaéni nddoba Flowswitch

Podlahové vytapéni

Bezdratové dalkoveé oviadani Novy dotykovy displej

Novinkou tohoto roku je i nové bezdratové dalkové i Integ rovaného ovladani
ovladani PAR-WTB0R s novym designem a lepsim - i - . .. i
displejem. Novy dotykovy dlslplej Ivmtrr'n Jednotlky je T FTTTITE
= intuitivni a poskytuje uzivateli srozumitelné =t =t s
informace a snadno pfistupna nastaveni.  * & jpp g
Byla zvySena rychlost i objem komunikace T
mezi ovladacem a jednotkou a stéle zlistala
moznost jednotku ovladat pres Wi-Fi modul a aplikaci MELCloud,
g s nebo skrze inteligentni fizeni vyuzivajici protokol ModBus. Ridici
PrOpOJenl S FVE deska hydromodulu je vybavena microSD kartou na ukladani
Regulace tepelného Gerpadia je vybavena vstupem SG ready, ktery provoznich dat, takze balik dostupnych informaci je kompletni.
umoZiiuje efektivné vyuzivat prebytky energie z fotovoltaickych Veskera menu atexty dotykoveho oviadace jsou v Ceském jazyce.

paneld.




Schéma zapojeni hydromodulu s integrovanym zasobnikem teplé vody
1-zOnoveé fizeni topného okruhu

Exteriér Interiér ;
—ir
L]
@ Venkownijednotka ©® Expanzninadoba @ Okruh wyiapeni
e Hydromodul s integrovanym Q Kabelovy ovladac / bezdratovy termostat

zasobnikem TUV

Schéma se zapojenim hydromodulu a externiho zasobniku TUV
2-z6noveé fizeni topnych okruht

Exteriér Interiér

ﬂ Venkovni jednotka 9 Zasobnik TUV e 3-cestny ventil
9 Hydromodul o Taktovaci / akumulaéni nadoba @ Bezdratove termostaty

A s www.csmtrade.eu // 13
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Schéma kaskadového zapojeni s 2-zonovym fizenim a Master elektronikou
Do kaskady Ize zapojit az 6 tepelnych ¢erpadel PUZ

Exteriér Interiér :

Slave 2 Slave 1 Master

0/ |0/ O] -t ol L.
L] | R e

v !

| I

| I

L) |

r l N

| t

| |

| |

l |

| |

(L — s S | o N e

@ Venkovnijednotka ® Master fidici elektronika PAC-IF081 @ Bezdratovy termostat PAR-WT60

e Hydromodul bez zasobniku TUV Q Akumulaéni nadoba

Schéma doplInéni tepelného Cerpadla ke stavajicimu systému vytapéni s kotlem

Exteriér Interiér
Kotel

9 Snimani teploty v mistnosti

(6
. Pdvodni systém vytapéni objektu

[-]
0
T HJ ouT4
Total filtr 5/‘/?
NG
0 Venkovni jednotka e Zasobnik TUV 6 Snimani teploty v mistnosti
@ Hydromodul bez zasobniku TWV @  Pivodni zdroj tepla O Zzpetné Kiapky
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ECO

INVERTER
0 e Vytapéni az
SUZ-SWM - venkovni jednotka s technologii Eco Inverter do-25°C
Hyper Heating*
Oznacéeni venkovni jednotky SUZ-SWM40VA2 SUZ-SWM60VA2 SUZ-SHWM60VAH* SUZ-SWMB80VA2
Vytapéni  topny vykon A2/ W35 (kW) 4,00 6,00 6,00 7,50
COoP 3,90 3,62 3,47 3,50
pfikon (kW) 1,03 1,66 1,73 2,14
topny vykon A7 / W35 (kW) 3,00 5,00 5,00 6,00
COoP 5,11 4,85 4,95 5,10
pfikon (kW) 0,59 1,03 1,01 1,18
rozsah pouziti ('C) -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35
Chlazeni chladici vykon A35 / W7 (kW) 4,50 5,00 6,00 6,70
EER 3,31 3,18 3,28 3,20
pfikon (kW) 1,36 1,67 1,83 2,09
rozsah pouziti ('C) +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46
Objemovy pritok vody (I/min) 6,6-11,4 7,2-17,2 10,9 - 21,5 10,9 - 21,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) topeni/ chlazeni 43/ 46 45/ 47 45/ 47 46/ 47
Rozméry (mm) S/H/V 800/285/714 800/285/714 840/ 330/ 880 840/ 330/ 880
Hmotnost (kg) 39 40 53,5 53
Udaje o chladivu
Celkova délka chladivového potrubi min./max. (m) 2/26 2/26 2/46 2 /46
Max. vyskovy rozdil (m) 26 26 30 30
Typ chladiva / mnozstvi (kg) / max. mnozstvi (kg) R32/0,8/1,3 R32/0,8/1,3 R32/1,1/1,7 R32/1,1/1,7
Mnozstvi predplnéného chladiva pro (m) 5 5 7 7
Pramér chladivového potrubi @ (mm) kapalina 6 6 6 6
Primér chladivového potrubi @ (mm) plyn 12 12 12 12
Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50
Max. provozni elektricky proud (A) 13,5 185 17,3 17,3
Doporuéeny priifez kabelu - pfivod do venk. jednotky (mm?) 3x25 3x2,5 3x4 3x4
Doporuéeny prafez kabelu - komunikace (mm?®) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Doporucéena velikost jisténi (A) 16 16 20 20

Hodnoty mérené podle EN 14511
Hladiny akustického tlaku byly méreny ve vzdalenosti 1 m pred jednotkou ve vySce 1,5 m
* Jednotka ma 100 % topného vykonu az do venkovni teploty -15 °C

< POWER ’
INVERTER iﬁl

s s Vytapéni az
PUZ-SWM - venkovni jednotka s technologii Power Inverter do-25 °C
Oznaceni venkovni jednotky PUZ-SWM60VAA PUZ-SWMB80VAA PUZ-SWMB80YAA PUZ-SWM100YAA PUZ-SWM120YAA PUZ-SWM140YAA
Vytapéni topny vykon A2 / W35 (kW) 6,00 8,00 8,00 10,00 12,10 14,00
COP 3,75 3,70 3,70 3,47 3,27 3,21
pfikon (kW) 1,60 2,16 2,16 2,88 3,70 4,36
topny vykon A7 / W35 (kW) 5,00 6,00 6,00 8,00 10,00 12,00
COP 5,02 5,02 5,00 5,02 4,87 4,85
prikon (kW) 1,00 1,20 1,20 1,59 2,05 2,47
rozsah pouziti ('C) -25 ~ +42 -25 ~ +42 -25 ~ +42 -25 ~ +42 -25 ~ +42 -25 ~ +42
Chlazeni chladici vykon A35 / W7 (kW) 5,10 7,10 7,10 9,00 11,00 12,50
EER 3,50 3,30 3,30 3,00 2,86 2,62
prikon (kW) 1,46 2,15 2,15 3,00 3,85 4,77
rozsah pouziti ('C) +10 ~ +52 +10 ~ +52 +10 ~ +52 +10 ~ +52 +10 ~ +52 +10 ~ +52
Objemovy priitok vody (I/min) 7,2-22,9 7,2-22,9 7,2-22,9 7,2-28,7 10,0 - 34,4 10,0 - 34,4
Hladina akustického tlaku (dB(A)) topeni / chlazeni 40/ 45 41/ 46 41/ 46 44 / 47 45/ 48 46 /49
Rozméry (mm) S/H/V 1050 / 480 / 1040 1050 / 480 / 1040 1050 / 480 / 1040 1050 / 480 / 1040 1050 / 480 / 1040 1050 / 480 / 1040
Hmotnost (kg) 104,5 104,5 113,56 113,5 124,5 124,5
Udaje o chladivu
Celkova délka chladivového potrubi min./max. (m) 2/50 2 /50 2/50 2/50 2/ 30 (50™) 2/ 30 (560")
Maximalni vyskovy rozdil (m) 30 30 30 30 30 30
Typ chladiva / mnozstvi (kg) / max. mnozstvi (kg) R32/1,8/2,4 R32/1,8/2,4 R32/1,8/2,4 R32/1,8/2,4 R32/1,8/2,4 R32/1,8/2,4
Mnozstvi pfedplnéného chladiva pro (m)  topeni/chlazeni 35/15 35/15 35/15 35/15 30/0 30/0
Pramér chladivového potrubi @ (mm)  kapalina 6 6 6 6 6 6
Pramér chladivového potrubi @ (mm)  plyn 16* 16* 16* 16* 16* 16*
Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50
Max. provozni elektricky proud (A) 13,5 17,0 8,0 9,0 12,0 12,0
Doporuéeny prifez kabelu - pfivod do venk. jednotky (mm?®) 3x25 3x4 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x25
Doporuéeny prifez kabelu - komunikace (mm?) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Doporucena velikost jisténi (A) 16 20 16 16 16 16

v pfipadé pouziti jednotky pouze pro vytapéni lze pouzit potrubi @12 mm
** v pripadé pouziti jednotky pouze pro vytapéni
Hladiny akustického tlaku byly méreny ve vzdalenosti 1 m pred jednotkou ve vysce 1,5 m

s www.csmtrade.eu // 15
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ZUBADAN

W Sras-abr

PUZ-SHWM - venkovni jednotka s technologii Zubadan

Oznadéeni venkovni jednotky

PUZ-SHWMB60VAA

PUZ-SHWMB80VAA

PUZ-SHWMB80YAA

PUZ-SHWM100YAA

i*

Vytapéni az

do -30 °C

PUZ-SHWM120YAA PUZ-SHWM140YAA

Vytépéni topny vykon A2 / W35 (kW) 6,00 8,00 8,00 10,00 12,10 14,00
COP 3,85 3,80 3,80 3,55 3,35 3,30
prikon (kW) 1,56 2,11 2,11 2,82 3,61 4,24
topny vykon A7 / W35 (kW) 5,00 6,00 6,00 8,00 10,00 12,00
COP 5,08 5,05 5,05 5,05 4,90 4,85
piikon (kW) 0,99 1,19 1,19 1,58 2,04 2,47
rozsah pouziti ('C) -30 ~ +42 -30 ~ +42 -30 ~ +42 -30 ~ +42 -30 ~ +42 -30 ~ +42
Chlazeni chladici vykon A35 / W7 (kW) 5,10 7,10 7,10 9,00 11,00 12,50
EER 3,50 3,30 3,30 3,00 2,86 2,62
prikon (kW) 1,46 2,15 2,15 3,00 3,85 4,77
rozsah pouziti ('C) +10 ~ +52 +10 ~ +52 +10 ~ +52 +10 ~ +52 +10 ~ +52 +10 ~ +52
Objemovy pratok vody (I/min) 7,2-22,9 7,2-22,9 7,2-22,9 7,2-28,7 10,0-34,4 10,0-34,4
Hladina akustického tlaku (dB(A)) topeni/ chlazeni 40/ 45 41/ 46 41/ 46 44/ 47 45/ 48 46/ 49
Rozméry (mm) S/H/V 1050/ 480 / 1040 1050 / 480 / 1040 1050 / 480 / 1040 1050 / 480 / 1040 1050 / 480 / 1040 1050/ 480 / 1040
Hmotnost (kg) 106 106 115 115 25,5 126
Udaje o chladivu
Celkova délka chladivového potrubi min./max. (m) 2/50 2/50 2/50 2/50 2 /30 (560™) 2/ 30 (50**)
Max. vyskovy rozdil (m) 30 30 30 30 30 30
Typ chladiva / mnozstvi (kg) / max. mnoZstvi (kg) R32/1,8/2,4 R32/1,8/2,4 R32/1,8/24 R32/1,8/24 R32/1,8/2,4 R32/1,8/2,4
Mnozstvi predplnéného chladiva pro (m) vyt. / vyt. + chl. 35/15 35/15 35/15 35/15 30/0 30/0
Pramér chladivového potrubi @ (mm) kapalina 6 6 6 6 6 6
Pramér chladivového potrubi @ (mm) plyn 16* 16* 16* 16* 16* 16*
Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50
Max. provozni elektricky proud (A) 13,5 19,0 8,0 9,0 12,0 12,0
Doporuéeny prirez kabelu - pfivod do venk. jednotky (mm?) 3x2,5 3x4 5x25 5x25 5x25 5x25
Doporuéeny prifez kabelu - komunikace (mm?) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Doporucena velikost jisténi (A) 16 25 16 16 16 16
V nabidce mame i jednotku s topnym vykonem 23,00 kW - PUHZ-SHW230. Informace na vyzadani.
* v pripadé pouziti jednotky pouze pro vytapéni Ize pouzit potrubi @12 mm
** v pripadé pouziti jednotky pouze pro vytapéni
Hladiny akustického tlaku byly méreny ve vzdalenosti 1 m pred jednotkou ve vySce 1,5 m
&
]

Vnitfni hydromodul
bez zasobniku TUV

}\\ﬂl/,/

2

Oznageni vnitfniho hydromodulu

Moznost vytapéni

Moznost chlazeni

Integrovany zasobnik TUV (1)

Maximalni vystupni teplota vody ('C)

Vykon zalozni elektrické spiraly (kW)

Rozméry (mm) S/V/H

Hmotnost (kg)

Hladina akustického vykonu (dB(A))

Elektrické parametry - vnitfni hydromodul*

Zdroj napéti (V, faze, Hz)*

Max. provozni elektricky proud (A)

Doporuéeny priifez kabelu - pfivod do vnitini jednotky (mm?®)
Doporucena velikost jisténi (A)

Elektrické parametry - zalozni elektricka spirala

Zdroj napéti (V, faze, Hz)

Max. provozni elektricky proud (A)

Doporuéeny priifez kabelu - pfivod do vnitini jednotky (mm?®)
Doporucena velikost jisténi (A)

Pripojitelné venkovni jednotky

ERSF-YMYE

v
v

externi

70

9(3+6)
530/ 800/ 360
M

4

230, 1, 50
1,95
3x1,5
10

400, 3, 50
13
5x2,5
16

PUZ-SWM
PUZ-SHWM

B F

ERSD-YMOE

v
v

externi

60

9(3+86)
530/ 800/ 360
39

M

230, 1, 50
1,95
3x1,5
10

400, 3, 50
13
5x25
16

SUZ-SWM
PXz

Vnitrni hydromodul
s 2001 / 300l nerezovym

zasobnikem TUV

%‘\ il /,,

P

ERST20F-YMYE

v

v

200

70

9(3+6)

595 /1600 / 680
98

41

230, 1, 50
1,95
3x1,5
10

400, 3, 50
13
5x2,5
16

PUZ-SWM
PUZ-SHWM

ERST20D-YM9E

ERST30F-YMOEE

v v

v v

200 300

60 70

9(3+6) 9(3+6)
595 /1600 / 680 595 / 2050 / 680
9 112

41 41

230, 1, 50 230, 1, 50
1,95 1,95
3x15 3x15

10 10

400, 3, 50 400, 3, 50
13 13

5x25 5x2,5

16 16
SUZ-SWM PUZ-SWM
PXZ PUZ-SHWM

* Vnitfni hydromodul je moZné napdjet i z venkovni jednotky. Zalozni elektricka spirdla musi mit vzdy viastni silovy privod.
Vnitfni hydromoduly je mozné dodat i bez zalozni elektricke spirdly, pfipadné se spirdlou o vykonu 2 KW v jednofazovém provedeni.
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Monoblokova tepelna cerpadla

Teplota vody na vystupu do
systému vytapéni az 75 °C

Z4dné instaladni prace s chladivem

Idealni pro rekonstrukce i pri
ponechani plvodnich radiatort

Novy typ kompresoru

VylepSena regulace ventilatoru
= 1iSSi provoz

Vytapéni az

do -25 °C

Nové LEV-ventily

Teplota vody az

Vnitfni hydromodul
fimn__ 5 ——
Venkovni jednotka -
T
l"l"iiinﬂlllﬂw |-'|||||||uiiiii":'!| -
‘ l il ||||I || |
W — —
|i|:... |iH'''||||i|||||||||||i"'""';!"w"'| £ e HHH
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| o | H L

propojeni mezi venkovni jednotkou a hydromodulem je provedeno vodnim potrubim

Chladivo R290 Propan

Jednotka pouziva netoxické, prirodni chladivo tfidy A3. Jedna
se o chladivo, které nespada pod regulaci F-plyn(i a které umoziiuje
zvySit vystupni  teplotu topné vody az na 75 °C. Jednotky maji
uzavreny chladivovy okruh a z jednotky vede jiz pfimo vodni potrubi.

RozSifena modelova rada

Nova modelova fada nyni obsahuje 6 rfiznych vykont od 5 do 12 kW.
VWybérem vhodné jednotky pro Vasi instalaci Setfite pofizovaci
naklady a prodluzujete Zivotnost instalovaného zarizeni.

NizSi hluénost venkovni jednotky

Kompresor jednotky je odhluénén hned nékolika zplsoby - Ctyfi
vrstvy gumy a plsti, posledni vrstva gumy presahuje okraj izolace
autésnén je i minimalni prostor okolo saciho a vytlaéného potrubi
kompresoru. Samotny kompresor je umistén na pevné stabilizacni
desce. Odhluénénibyla vénovana opravdu zvlastni pozornost.

Graf zavislosti vystupni teploty vody na venkovni teploté

®

70
65
60

55

50

Teplota vody (°C)

Pdvodni modely

PUZ WMG0VAA
PUZ-WMB85VAA

45

40

Venkovni teplota (°C)
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PUZ-WZ - venkovni jednotka - monoblok

Teplota vody az 75 °C

i-!n“v

Vytépéni az
do -25 °C

Oznaceni venkovni jednotky PUZ-WZ50VAA PUZ-WZ60VAA PUZ-WZ85YAA PUZ-WZ100YAA PUZ-WZ120YAA
Vytapéni topny vykon A2 / W35 (kW) 5,00 6,00 8,50 10,00 12,00
COP 3,15 3,10 3,12 3,24 2,73
prikon (kW) 1,59 1,94 2,72 3,08 4,39
topny vykon A7 / W35 (kW) 4,00 5,00 8,50 10,00 12,00
COP 5,10 5,00 4,32 4,56 4,10
prikon (kW) 0,78 1,00 1,97 2,19 2,93
rozsah pouziti ("C) -25 ~ +46 -25 ~ +46 -25 ~ +46 -25 ~ +46 -25 ~ +46
Chlazeni chladici vykon A35 / W7 (kW) 3,20 3,60 5,00 7,00 9,00
EER 3,10 2,90 3,30 3,30 3,15
prikon (kW) 1,08 1,24 1,52 2,12 2,86
rozsah pouziti ('C) +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46
Objemovy pritok vody (I/min) 6,56-14,3 6,6-17,2 72-27.2 10,0 - 34,4 10,0 - 34,4
Hladina akustického tlaku (dB(A)) vytapéni/ chlazeni 42/ 45 42/ 45 47 1 47 47 /50 47/50
Rozmeéry (mm) S/H/V 1050/ 480 / 1020 1050/ 480 / 1020 1050/ 480/ 1040 10560/ 480/ 1040 1050/ 480/ 1040
Hmotnost (kg) 89 89 117 131 131
Udaje o chladivu
Typ chladiva / mnozstvi (kg) R290/0,6 R290/0,6 R290/0,6 R290/ 0,82 R290/ 0,82
Mnozstvi predplnéného chladiva pro (m) - - - - -
Vodni potrubi - pfivod iR 1" 1" 1 1
Vodni potrubi - zpatecka 4w 1 1" 1 1
Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50
Max. provozni elektricky proud (A) 13,0 13,0 12,0 12,0 12,0
Doporugeny priifez kabelu - pfivod do venk. jednotky (mm?) 3x25 3x2,5 5x25 %25 B% 26
Doporuéeny prirez kabelu - komunikace (mm®) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Doporucéena velikost jisténi (A) 16 16 16 16 16
Hodnoty méfené podle EN 14511
Hladiny akustického tlaku byly méfeny ve vzdalenosti 1 m pred jednotkou ve vySce 1,5 m
[ 2

Vnitfni hydromodul
bez zasobniku TUV

o [} /,,

= S
2

Oznaceni vnitfniho hydromodulu

Moznost vytapéni v
Moznost chlazeni v
Integrovany zasobnik TUV (1) externi
Maximalni vystupni teplota vody ('C) 75
Vykon zalozni elektrické spiraly (kW) 9(3+6)
Rozméry (mm) S/H/V

Hmotnost (kg) 33
Hladina akustického vykonu (dB(A)) 40
Elektrické parametry - vnitini hydromodul*

Zdroj napéti (V, faze, Hz)*

Max. provozni elektricky proud (A) 1,95
Doporuégeny prifez kabelu - pfivod do vniténi jednotky (mm?) 3x1,5
Doporucéena velikost jisténi (A) 10
Elektrické parametry - zalozni elektricka spirala

Zdroj napéti (V, faze, Hz)

Max. provozni elektricky proud (A) 13
Doporugeny prifez kabelu - pfivod do vnitfni jednotky (mm?) 5x2,5
Doporucéena velikost jisténi (A) 16
Pfipojitelné venkovni jednotky PUZ-WZ

ERPX-YMOE

530/ 360 /800

230, 1, 50

400, 8, 50

Vnitfni hydromodul
s 2001 / 300l nerezovym
zasobnikem TUV

b‘\ulll,/

=z S
7N

ERPT20X-YM9E ERPT30X-YMOEE

v v

v v

200 300

75 75

9 (3 +6) 9(3+6)
595 /680 / 1600 595 /680 / 2050
90 106

40 40

230, 1, 50 230, 1, 50
1,95 1,95
3x1,5 3x1,5

10 10

400, 3, 50 400, 3, 50
13 13

5x2,5 5x2,5

16 16
PUZ-WZ PUZ-WZ

* Vnitfni hydromodul je mozné napdjet i z venkovni jednotky. Zalozni elektricka spirdla musi mit vzdy svij viastni silovy privod.

Vnitfni hydromoduly je mozné dodat i bez zalozni elektricke spirdly, pfipadné se spirdlou o vykonu 2 KW v jednofazovém provedeni.

MITSUBISHI
ELECTRC
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Hybridni
tepelna Cerpadla




Hybridni multisplit

vzduch-vzduch / vzduch-voda

Hybridni venkovni multisplitova jednotka PXZ
umoznuje pfipojeni 3 az 4 vnitrnich klimatizac-
nich jednotek rlizného typu a 1 hydromodulu

na vytapeni a ohrev TUV.

Teplota vody az Vytapéni az

55 °C do -20 °C

Priklad zapojeni jednotek PXZ

PXZ v lété

Umoznuje chlazeni vice mistnosti prostrednictvim
_ ﬁ klimatiza¢nich jednotek vzduch-vzduch a zajistuje
ohfev TUV.

TUV

PXZ v zimé
Umoznuije vytapéni vice mistnosti prostrednictvim

klimatizacnich jednotek vzduch-vzduch, nebo

Podlahové i ) .
vytapi a ohfiva teplou vodu pomoci hydromodulu.

vytapéni

chladivoveé potrubi

PXZ-5F85VG

Pfipojitelné vnitini jednotky
Vnitfni jednotky VZDUCH-VZDUCH
MSZ-LN MSZ-AY

MLZ -,

[

Hydromodul Radiatory

Vnitfni hydromoduly VZDUCH-VODA

PCA i
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PXZ - hybridni multisplit

Oznaceni venkovni jednotky
Vytapéni topny vykon (kW) A7 / W35

CcorP

pfikon (kW)

rozsah pouziti ('C)
Chlazeni chladici vykon (kW)

EER

pfikon (kW)

rozsah pouziti ('C)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) topeni/ chlazeni
Rozméry (mm) S/H/V
Hmotnost (kg)
Udaje o chladivu
Celkova délka chladivového potrubi - max. / max. na jednu trasu (m)
Max. vyskovy rozdil (m)
Typ chladiva / mnozstvi (kg) / max. mnozstvi (kg)
Mnozstvi predplnéného chladiva pro (m)
Pramér chladivového potrubi @ (mm) kapalina
Primér chladivového potrubi @ (mm) plyn
Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz)
Max. provozni elektricky proud (A)
Doporuéeny prifez kabelu - pfivod do venkovni jednotky (mm®)
Doporuéeny prifez kabelu - komunikace (mm?)
Doporucena velikost jisténi (A)

PXZ-4F75VG
7,50

4,17

1,80

-20 ~ +24
7,20/9,4*
3,89

1,85

-10 ~ +46

54 /48
840/330/710
59

60/ 30

20
R32/2,4/2,4
60

4x @6

1x @12 + 3x @10

230, 1, 50
18,0
3x4
4x1,5
20

PXZ-5F85VG
8,50

4,34

1,96

-20 ~ +24
8,30/10,8"
4,21

1,97

+10 ~ +46
51/49
950/ 330/ 796
62

70/30

20
R32/2,4/2,4
70

5x 06

1x @12 + 4x @10

230, 1, 50
21,4
3x4
4x1,5
25

* Maximalni celkovy chladici vykon pfipojenych vnitfnich jednotek. Systém nepodporuje vodni chlazeni.

Hladiny akustického tlaku byly méreny ve vzdalenosti 1 m pred jednotkou ve vysce 1,5 m

Pripojitelné vnitfni jednotky

PXZ-4AF75VG
MSZ-AY15VGK

PXZ-5F85VG

MSZ-AY20VGK

MSZ-AY25VGK

MSZ-AY35VGK

MSZ-AY42GK

MSZ-AY50VGK

MSZ-APBOVGK

MSZ-AP71VGK

MSZ-EF18VGK

MSZ-EF25VGK

MSZ-EF35VGK

MSZ-EF42VGK

MSZ-EF50VGK

MSZ-LN18VG2

MSZ-LN25VG2

MSZ-LN35VG2

MSZ-LN50VG2

MLZ-KP25VF

MLZ-KP35VF

MLZ-KP50VF

MFZ-KT35VG

MFZ-KT50VG

SEZ-M25DA

SEZ-M35DA

SEZ-M50DA

SEZ-MGB0DA

SEZ-M71DA

PCA-M50KA

PCA-MBOKA

PEAD-M50JA

PEAD-M60JA

PEAD-M71JA

Pripojitelné hydromoduly

PXZ-4F75VG PXZ-5F85VG
EHSD-YM9D [ [
ERSD-VM2D [} ®
EHST20D-YM9D ® [
EHST20D-YM9ED [} [
ERST20D-VM2D [ ] [
ERST30D-VM2ED [J [

Vodni chlazeni neni podporovano. Jednotky PXZ jsou kompatibilni i s hydroboxy generace E - vice
informaci naleznete na strané 15 tohoto katalogu.

Konkrétni kombinace vnitfnich jednotek a hydromodull konzultujte se svym dodavatelem.

Podrobné informace jsou k
dispozici po naskenovani
uvedenych QR kédu.

Klimatizacni jednotky

Hydromoduly bez TUV
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Mmonoblokova
tepelna Cerpadla



Velka monoblokova tepelna
cerpadla

]

Teplota vody az

m Vykon od 50 kW do 220 kW 65 °C
m Optimalizovana pro efektivni vytapeni
m \/ystupni teplota vody az 65 °C

m Diky odhlucnénému kompresoru i dalsSim komponentam

m \/ytapeni az do venkovni teploty -20 °C

Nova rada monoblokového tepelného Cerpadla s vykonem od 50 kW do 110 kW.

S kaskadovym zapojenim Ize dosahnout vykonu az 220 kW.

Hlintkovy vymeénik
pro vySsi udinnost

Odhlu¢néni
kompresoru

Vysoce efektivni
EC ventilatory

Hydrofilni povrch
vymeniku, ktery
ho udrzuje disty

a zvySuje ucinnost
provozu
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Ridici software W3000+

Ridici software W3000+ je dostupny se standardnim ovladdnim
tlacitky nebo dotykovou obrazovkou (volitelng), s moznosti viastniho
nastaveni zafizeni prostrednictvim LAN Multi Managera.

Koordinované odmrazovani

Funkce koordinovaného odmrazovani (Smart Coordinated Defrost)
vice jednotek je patentovanou technologii Mitsubishi Electric. Logika
fizeni umoZnuje nepretrzity provoz i béhem samotného procesu
odmrazovani.

Kaskadové zapojeni

Pomoci montézniho kitu uréeného pro propojeni dvou modulll
do kaskady dokazou jednotky poskytnout vykon az 220 kW.

-
[

S
. =3
L1 .

P

I,'I

Zameéreno na vytapéni

Jednotka dokaze ohrivat vodu az na teplotu 65 °C, coz je teplota
vhodna i pro ohfev TUV. Zafizeni pracuje do venkovni teploty
az-20°C a ma vysokou energetickou uc€innost. Diky tomu
je vybornou alternativou k plynovym ijinym zdrojéim tepla.

B Minimalizuje energii potfebnou pro B Po dobu odmrazovani se zvysuje ) — 65°C ) —
vytapeni topny vykon systému na maximum — o -
B Minimalni i " . —_ N — Ohrev =
inimalni vliv na vystupni teplotu B Pouziti SCD zvySuje uUc¢innost - Tuv —
vody provozu S — 8 —
e) = ° —
= - g —
= |E 3l B
0 ol 0 + i > _
g - 2 -
m = - 5 =
9555 0L 559 [N\~ N E B E
\/ U— U— -20 °C
MEHP-iS-G07 0051 0061 0071 0082 0092 0102 0112
Vytapéni topny vykon (kW) *1 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,3 110,3
COP 3,44 3,38 3,15 3,32 3,12 3,35 3,18
pfikon (kW) 14,39 17,65 21,98 23,95 28,53 29,65 34,19
rozsah pouziti - venkovni teplota ('C) -20 ~ +40 -20 ~ +40 -20 ~ +40 -20 ~ +40 -20 ~ +40 -20 ~ +40 -20 ~ +40
rozsah teploty vody ('C) +24 ~ +65 +24 ~ +65 +24 ~ +65 +24 ~ +65 +24 ~ +65 +24 ~ +65 +24 ~ +65
Chlazeni chladici vykon (kW) *2 48,00 53,00 60,00 68,30 74,10 85,90 93,80
EER 2,81 2,64 2,34 2,73 2,45 2,68 2,482
pfikon (kW) 17,00 19,95 25,48 24,91 30,10 31,86 37,61
rozsah pouziti - venkovni teplota ('C) -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50
rozsah teploty vody ('C) -8~ +18 -8~ +18 -8~ +18 -8~ +18 -8~ +18 -8 ~ +18 -8 ~ +18
Objemovy pritok vody - chlazeni / vytapéni (I/min) 138/144,6 162,4 /173,34 172,44 / 202,38 196,2 / 231,36 212,82 /260,22 246,72 / 289,92 269,64 / 318,66
Hladina akustického vykonu (dB(A))  vytapéni / chlazeni 7777 78/78 80/80 80/80 81/81 82 /82 82 /82
Rozméry Sirka (mm) 2085 2085 2085 2600 2600 3225 3225
hloubka (mm) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
vyska (mm) 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Hmotnost (kg) 710 710 710 960 960 1085 1085
Udaje o chladivu
Typ chladiva / mnozstvi (kg) / max. mnozstvi (kg) R32/12,0 R32/12,0 R32/12,0 R32/18,0 R32/18,0 R32 /25,0 R32 /25,0
Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50
Max. provozni elektricky proud (A) 52,0 60,0 60,0 78,0 78,0 93,0 93,0
Doporucena velikost jisténi (A) 80 80 80 100 100 125 125

*1 Teplota vody na vstupu / vystupu 40 °C / 45 °C, teplota vzduchu 7 °C / 87 % relativni vihkost
*2 Teplota vody na vstupu / vystupu 12 °C / 7 °C, teplota vzduchu 35 °C

Potiehné prislusenstvi konzultujte s Vasim dodavatelem

MITSUBISHI
ELECTRC

IR CONDITIONERS
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\lysokoteplotni TC
Monoblok s CO,

m \Vlykon 40 kW / plny vykon az do venkovni teploty -3 °C
m Ohrev vody na teplotu az 90 °C, prirodni chladivo CO,

m Garantovany provoz az do venkovni teploty -25 °C P

m Integrované ModBus rozhrani pro pripojeni E:'

do nadrazeného fridiciho systému Teplota vody a2
L . 90 °C
m \/ysoka ucinnost provozu - COP az 3,65

Vysokoteplotni tepelné cerpadlo s chladivem CO,

Jednotky QAHV pracuiji s ekologickym chladivem CO,, které je Setrné k Zivotnimu prostredi. Maji uzavieny chladivovy okruh a jsou typu monoblok -
bez potfeby chladivového potrubi se tak instalace stava jednodussi. Topny vykon jednotky je 40 kW a jednotky jsou uréeny pro aplikace s velmi
vysokym teplotnim spadem - tedy idealné pro ohfev TUV apod. Doporucené aT na vodni strané je 48 K. Jednotky také podporuiji kaskadni zapojent -
do jediného celku miize byt zapojeno az 16 jednotek.

Patentovany spiralovy vymeénik

Pro maximalni pfenos tepla byl specialne vyroben Sroubovité vinuty spiralovy vymenik. Jeho vnittkem proudi voda, chladivo je pak vedeno ve tfech
samostatnych trubickach navinutych na vodni potrubi. Diky tomuto usporadani bylo dosazeno velice dobrého prenosu tepla. Tvar vymeéniku
zvysuje efekt turbulentniho proudénivody a prispiva tak ke zvysSeni energetické ucinnosti. Diky nejnovejsimu kompresoru fizenym invertorem dokazi
tepelna Cerpadla QAHV pracovat s podstatné vyssi sezonni U¢innosti.

Dalkové
ovladani
Vystupni potrubl teplé vody ) Vystupni potrubi teplé vody
- Cerpadio - cirkulace pitné vody
— Cidlo teploty
]
o= ( ? Studena voda & I 1
Venkovni jednotka ‘ =
Zasobnik TUV —f%—

Oznaéeni QAHV-N560YA
Vytapéni topny vykon (kW) 40,00

COP 3,65 "1

prikon (kW) 10,31

rozsah pouziti - venkovni teplota ('C) -25 ~ +43
Objemovy pritok vody - vytapéni (I/min) 30
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 56
Rozméry Sitka (mm) 1222

hloubka (mm) 760

vyska (mm) 1837
Hmotnost (kg) 400
Udaje o chladivu
Typ chladiva / mnozstvi (kg) CO,/6,5
Primér vodniho potrubi @ vstup DN20
Pramér vodniho potrubi @ vystup DN20
Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 400, 3, 50
Max. provozni elektricky proud (A) 33,8
Doporucena velikost jisténi (A) 63

*1 Teplota vody na vstupu / vystupu 9 °C / 65 °C, teplota vzduchu 7 °C
Hladina akustického tlaku byla méfena ve vzdalenosti 1 m pred jednotkou ve vysce 1,5 m
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Ecodan CAHV )
Monoblokove TC

Vykon 40 kW / provoz a2 do -25 °C R e
Ohrev vody na teplotu az 70 °C az do -20 °C

Vhodné jak pro vytapéni, tak pro ohrev teplé vody
Chladivo R454C s nizkym indexem GWP (148)

|dealni pro vetsi objekty - napt. bytove domy

Do kaskady Ize zapojit az 16 jednotek

Tepelné Cerpadlo monoblok s chladivem R454C

Jednotky CAHV pracuiji s chladivem R454C, které je Setrné k Zivotnimu prostredi (index potencialu globalniho oteplovani GWP = 148). Maiji uzavieny
chladivovy okruh a jsou typu monoblok - neni tedy potreba chladivové potrubi a kompletni pripojeni se provadi pouze pomoci vodniho potrubi.
Jednotka, respektive jeji kompresor, disponuje pfimym vstfikovanim chladiva za uc¢elem udrzeni dostatecného topného vykonu i v nizkych
venkovnich teplotach. Pfi venkovni teploté -10 °C jednotka zvladne dodavat stale az 30 kW tepla. Tepelna Cerpadla Ize zapojit do kaskady
o velikosti az 16 modulti, kdy souctovy vykon dosahuje az 640 kW tepla. Jednotky se také navzajem zalohuiji a predstavuji tak spolehlivé feseni
vytapéni a ohrevu teplé vody pro stfedni a velkeé objekty.

Tepelné Cerpadlo monoblok s chladivem R454C

Smeér proudéni chladiva

Tepelna Cerpadla CAHV Ize snadno zapojit do kaskady tak, ﬁj o
. . . 0 vivg . o ystupni voda
aby odolnost systému proti porucham i vnéjSim vlivim byla I P
co nejvyssi. VSechny jednotky budou mit takeé stejné opotrebenti -
3 iist( iné 11 invi WV ° ‘ Vyménik Deskovy vyménik
kaskada zajisti stejné provozni hodiny jednotlivych modulu. Venkovnf vzduch [:} Lol eskovy wménd
Pripojeni az 16 jednotek do jednoho systému —
T — Kompresor Zpétecka vody

LEV2

. . e . L] J
" v v — I—T—--————-_______.l
! Okruh pfimého vstfikovani chladiva

Chladivovy okruh jednotky s prfimym

Akumuladni nadoba vstrikovanim chladiva do kompresoru

Oznaceni CAHV-R450YA-HPB
Vytapéni topny vykon (kW) 40,00

COP 2,85 "

prikon (kW) 14,03

rozsah pouziti - venkovni teplota ('C) -25 ~ +43
Objemovy prutok vody - vytapéni (I/min) 67 ~ 250
Hladina akustického tlaku (dB(A)) (COP priorita / kapacita) 64/72
Rozmeéry Sitka (mm) 1750

hloubka (mm) 740

vyska (mm) 1710
Hmotnost (kg) 359
Udaje o chladivu
Typ chladiva / mnozstvi (kg) R454C /9,0
Pramér vodniho potrubi @ vstup 11/2”
Pramér vodniho potrubi @ vystup 1172”7
Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 400, 3, 50
Max. provozni elektricky proud (A) 41,8
Doporucena velikost jisténi (A) 50

*1 Teplota vody na vstupu / vystupu 40 °C / 45 °C, teplota vzduchu 7 °C
Hladina akustického tlaku byla méfena ve vzdalenosti 1 m pfed jednotkou ve vysce 1,5 m
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Rozmérova schémata - venkovni jednotky
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B SUZ-SWM40VAZ(-3C)

SUZ-SWMeOVAZ(-SC)
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B PUZ-WLZSOVAA(-BS)

PUZ-WZE0VAA(-BS)
B
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30 // www.csmtrade.eu CS MTRADE @



B PUZ-WZ85V/YAA(-BS)
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Rozmérova schémata - hydromoduly

=Unit: mm>
0 HOOK.
ATOMATCARVENT e ————
- e ]
1 e —
FRONT BANEL - .
--FH-F : -
EARTH LEAKASE L .. ]
s L ANT TREANER BACK PANEL SUPPORT
TERMMALBLODK d s
h L]
| MAIN COMTROLLER
_ MANDMETER B g
PRESSURE RELIEF VALVE L] O [ 1
Lo &
<Front> <Rear>

<ERPX> (Monoblokovy hydromodul bez zasobniku TUV) =ERS*> (Splitovy hydromodul bez zasobniku TUV)
H

| B A G
.| -I.Il-.. - .'I T 'Il
. ¥ g " ! ! !
Hq-,__‘ - .f = %-_;3}1 | - ."'F$
! 3 f -:/ ] i | g
A | T @@
- : 1 X5 Rdy
A, B, 2 l Sﬁﬁ 31 §® 4
= Ll | g. Il | -
g |'| | i B0 i ! -
i } = 5 e | el o
it '|I o L#s
FoLE | e i I
51 I
1 | 63 |
[ 163 . SR
238 R |
Fik] 1
e - IH A |
451 |
>
<View from below iew from below>
Space heating/Iindiract DHW 1ank s
A {primary} RETURN stion . (31 (EHSDIERSVERSC/ERSFERPX-")
Space heatingindirect DHW tank o
B | iiant rro : | G1 (EHSD/ERSIVERSCIERSF/EREX-")
: s 6.35 mmiFlare (E*SDVF-*)
c Refrigarant (Liguid) o e
! 252 mmiFlare (E°SC-) | 4 wamning
* Rafrigerant pipas connection shall be acoessible for
127 mmiFlare (E*SD-") malntenance purposes,
(5] Refrigerant (Gas) 12.7 or 15.88mmFlare (ERSF-"} | * In case of reconnecting the refrigerant pipes after detach-
15.88 mm/Flara (E"SC-") ing, make the flared parl of pipe re-fabricated.
E Flow connection FROM heal pump | G1{ERPX-"]
F Reetum connection TO hest purnp | G1{ERPX-")
Discharge pipe (by installer] from s :
G B ke 5172 {valve port within hydrobox casing)
Electrical cable inlels | Far inlets @ and @, run high-voltage wires including power cable, Indoar-ouldoor cable, and
(T (2 3 (@ | extemal output wires.
H g | Far inlets & and &, run low-vwoltage wires including extemal input wires and thermistor
@@@ (o] | wires. .
| For & wirelesa receiver {option} cable, wse inlet (.
I Crraln socket [ COutside diametar 20 mm (EHSD-* not included.

=<Table 5.1.1>
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(Splitovy hydromodul se zasobnikem TUV)
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; « Refrige connection accessible
P e 15,85 mm/Fiare (E'ST"C-) mainienance pumoses.
Refrigerant (LIQUID) £.35 mm/Flare (E"ST™"FID-"} + In case of reconnecling the rafrigerant pipes afles
{With plate heat exchanger) 9,52 mmiFlare (E'ST**C-") detaching, make the flared part of pipe re-fabricated,
Electrical cable inlats For inleds @, & and (I, run low-valtage wires including exlernal input wires and thermistor wires.
= Y Far inlets @ and &), run high-voltage wires including power cable, Indoor-outdoor cable, and
qm%%%ﬁ extemal output wires.
e *Far a wingless receives (option) cable and ecodan Wi-Fi intertace (option) cable, use inlet @
<Table 4.1.1>
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‘ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

AIR CONDITIONERS

CENTRALA
PARDUBICE

Mikulovice 304

530 02 Mikulovice

Q +420 466 750 311
X info@csmtrade.cz
@ www.csmtrade.eu

PRAHA

Vyskocilova 1326/5a
140 00 Praha 4

Q +420 466 750 311
X info@csmtrade.cz
@ www.csmtrade.eu

CS MTRADE @

AUTHORIZED DEALER

BRNO

Brezinova 1610/44a
616 00 Brno

Q +420 466 750 311
M info@csmtrade.cz
@ www.csmtrade.eu

Mitsubishi Electric LES:

To je komplex odbornych
znalosti pro Vas uspéch:
Naslouchame a rozumime.
Zkoumame a vyvijime.

Tvorime trendy. Umime poradit.
Utvarime budoucnost.

Ménime znalosti v feseni.

Knowledge at work.

Co pfindsi MEQ pro Vas?

Mitsubishi Electric Quality, neboli ve zkratce MEQ,

itsubishi

Jednoduse, jsou to ty nejlepsi klimatizace v dnesni

znamena mnoho véci. Pfedevsim 70 let zkuSenosti
v technologii, designu a vyrobé. Reprezentuje

nejvyssi standardy komfortu, efektivity a Zivotnosti.

dobé, jaké si mizete koupit.

Certificate
Number
EC97J1227

Certificate
Number
49385

Ll ‘ CS MTRADE ¢

AIR CONDITIONERS AUTHORIZED DEALER

Distributor pro
Ceskou republiku

www.csmtrade.eu

Stupnice energetickych stitk(i od A+++ do D. Zmény vyhrazeny. Obrézky jsou ilustracni. Viyhrazujeme si pravo na tiskové chyby a zmény model.



